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	序号
	类别(产品/项目/参数) 
	产品/项目/参数 
	依据的标准（方法）名称

及编号（含年号）
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名  称
	
	
	

	一
	电磁兼容

	
	
	1.1
	谐波电流
	《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》
GB 17625.1-2012/IEC61000-3-2 :2009

《电磁兼容 限值 对额定电流≤75A且有条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》

GB 7625.7-2013/IEC61000-3-11 :2000
	
	 

	
	
	1.2
	电压变化、电压波动和闪烁
	《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》
GB/T 17625.2-2007/IEC61000-3-3:2005
	
	

	
	
	1.3
	静电放电抗扰度
	《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》
GB/T 17626.2-2018/IEC61000-4-2:2008
	
	

	
	
	1.4
	射频电磁场辐射抗扰度
	《电磁兼容  试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》
GB/T 17626.3-2016/IEC61000-4-3:2010
	
	

	1
	电气设备(电磁兼容)
	1.5
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》
GB/T 17626.4-2018/IEC61000-4-4: 2012
	
	

	
	
	1.6
	浪涌（冲击）抗扰度
	《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》
GB/T 17626.5-2019/IEC61000-4-5:2014
	
	

	
	
	1.7
	射频场感应的传导骚扰抗扰度
	《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》
GB/T 17626.6-2017/IEC61000-4-6:2013
	
	

	
	
	1.8
	工频磁场抗扰度
	《电磁兼容  试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》
GB/T 17626.8-2006/IEC61000-4-8:2001
	
	

	
	
	1.9
	脉冲磁场抗扰度
	《电磁兼容  试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验》
GB/T 17626.9-2011/IEC61000-4-9:2001
	
	

	
	
	1.10
	阻尼振荡磁场抗扰度
	《电磁兼容  试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验》
GB/T 17626.10-2017/ IEC 61000-4-10:2001
	
	

	
	
	1.11
	电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度
	《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》GB/T 17626.11-2008 / IEC 61000-4-11:2004
	
	

	
	
	1.12
	振铃波抗扰度
	《电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验》GB/T 17626.12-2013 / IEC 61000-4-12:2006
	
	

	
	
	1.13
	交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度
	《电磁兼容  试验和测量技术  交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验》
GB/T 17626.13-2006 / EC 61000-4-13:2002
	
	

	
	
	1.14
	电压波动抗扰度
	《电磁兼容 试验和测量技术 电压波动抗扰度试验》
GB/T 17626.14-2005 / IEC 61000-4-14:2002
	
	

	1
	电气设备(电磁兼容)
	1.15
	直流电源输入端口纹波抗扰度
	《电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口纹波抗扰度试验》
GB/T 17626.17-2005 / IEC 61000-4-17:2002
	
	

	
	
	1.16
	工频频率变化抗扰度
	《电磁兼容 试验和测量技术 工频频率变化抗扰度试验》
GB/T 17626.28-2006 / IEC 61000-4-28:2001
	
	

	
	
	1.17
	直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度
	《电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》
GB/T 17626.29-2006 / IEC 61000-4-29:2000
	
	

	
	
	2.1
	电源端子骚扰电压
	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》

GB 4343.1-2018 / CISPR 14-1:2011，5
	
	

	
	
	2.2
	骚扰功率
	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》

GB 4343.1-2018 / CISPR 14-1:2011，6
	
	

	2
	家用电器、电动工具和类似器具
	2.3
	辐射骚扰
	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》

GB 4343.1-2018 / CISPR 14-1:2011，9
	
	

	
	
	2.4
	断续骚扰
	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》

GB 4343.1-2018 / CISPR 14-1:2011，7
	
	

	
	
	2.5
	静电放电抗扰度
	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》GB/T 4343.2-2020 / CISPR 14-2:2015，5.1
	
	

	
	
	2.6
	电快速瞬变脉冲群
	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》GB/T 4343.2-2020 / CISPR 14-2:2015，5.2
	
	

	
	
	2.7
	射频电磁场辐射抗扰度
	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》GB/T 4343.2-2020 / CISPR 14-2:2015，5.5
	不测：

>30V/m电场强度
	

	2
	家用电器、电动工具和类似器具
	2.8
	浪涌（冲击）抗扰度
	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》GB/T 4343.2-2020 / CISPR 14-2:2015，5.6
	
	

	
	
	2.9
	电压暂降
	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》GB/T 4343.2-2020 / CISPR 14-2:2015，5.7
	
	

	
	
	2.10
	注入电流
	《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第2部分：抗扰度》GB/T 4343.2-2020 / CISPR 14-2:2015，5.3
	
	

	
	
	3.1
	骚扰电压
	《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》
GB/T 17743-2021 / CISPR 15:2018，8
	
	 

	
	
	3.2
	辐射电磁骚扰
	《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》
GB/T 17743-2021 / CISPR 15:2018，9
	
	 

	3
	电气照明和类似设备
	3.3
	静电放电抗扰度
	《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》
GB/T 18595-2014/IEC 61547:2009，5.2
	
	

	
	
	3.4
	射频电磁场辐射抗扰度
	《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》
GB/T 18595-2014/IEC 61547:2009，5.3
	不测：>30V/m电场强度
	

	
	
	3.5
	工频磁场抗扰度
	《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》
GB/T 18595-2014/IEC 61547:2009，5.4
	不测：连续>100A/m磁场强度、短时>1000A/m磁场强度
	

	
	
	3.6
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》
GB/T 18595-2014/IEC 61547:2009，5.5
	
	

	
	
	3.7
	注入电流
	《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》
GB/T 18595-2014/IEC 61547:2009，5.6
	
	

	3
	电气照明和类似设备
	3.8
	浪涌（冲击）抗扰度
	《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》
GB/T 18595-2014/IEC 61547:2009，5.7
	
	

	
	
	3.9
	电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度
	《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》
GB/T 18595-2014/IEC 61547:2009，5.8
	
	

	
	
	3.10
	电压波动
	《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》
GB/T 18595-2014/IEC 61547:2009，5.9
	
	

	
	
	4.1
	辐射发射
	《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》GB∕T 9254.1-2021 / CISPR 32:2015，5
	
	 

	
	
	4.2
	传导发射
	《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分：发射要求》GB∕T 9254.1-2021 / CISPR 32:2015，5
	
	 

	
	
	4.3
	静电放电
	《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》 GB∕T 9254.2-2021 / CISPR 35:2016，5
	
	 

	4
	信息技术设备、多媒体设备和接收机
	4.4
	连续射频电磁场骚扰
	《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》 GB∕T 9254.2-2021 / CISPR 35:2016，5
	
	 

	
	
	4.5
	连续射频感应骚扰
	《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》 GB∕T 9254.2-2021 / CISPR 35:2016，5
	
	 

	
	
	4.6
	工频磁场
	《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》 GB∕T 9254.2-2021 / CISPR 35:2016，5
	
	 

	
	
	4.7
	电快速瞬变脉冲群
	《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》 GB∕T 9254.2-2021 / CISPR 35:2016，5
	
	 

	4
	信息技术设备、多媒体设备和接收机
	4.8
	浪涌（冲击）
	《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》 GB∕T 9254.2-2021 / CISPR 35:2016，5
	
	 

	
	
	4.9
	电压暂降和短时中断
	《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》 GB∕T 9254.2-2021 / CISPR 35:2016，5
	
	 

	
	
	5.1
	辐射骚扰
	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射》
GB 17799.3-2012/IEC 61000-6-3:2011，7
	
	

	
	
	5.2
	低压交流电源端口传导骚扰
	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射》
GB 17799.3-2012/IEC 61000-6-3:2011，7
	
	

	
	
	5.3
	断续骚扰
	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射》
GB 17799.3-2012/IEC 61000-6-3:2011，7
	
	

	5
	居住、商业和轻工业环境中使用的电气和电子设备
	5.4
	直流电源端口传导骚扰
	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射》
GB 17799.3-2012/IEC 61000-6-3:2011，7
	
	

	
	
	5.5
	电信/网络端口骚扰
	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射》
GB 17799.3-2012/IEC 61000-6-3:2011，7
	
	

	
	
	5.6
	静电放电
	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验》
GB/T 17799.1-2017 / IEC 1000-6-1:2005，8
	
	

	
	
	5.7
	射频电磁场
	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验》
GB/T 17799.1-2017 / IEC 61000-6-1:2005，8
	
	

	
	
	5.8
	工频磁场
	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验》
GB/T 17799.1-2017 / IEC 61000-6-1:2005，8
	
	

	
	
	5.9
	快速瞬变脉冲群
	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验》
GB/T 17799.1-2017 / IEC 61000-6-1:2005，8
	
	

	5
	居住、商业和轻工业环境中使用的电气和电子设备
	5.10
	浪涌
	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验》
GB/T 17799.1-2017 / IEC 61000-6-1:2005，8
	
	

	
	
	5.11
	电压暂降、电压中断
	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验》
GB/T 17799.1-2017 / IEC 61000-6-1:2005，8
	
	

	
	
	5.12 
	射频共模
	《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验》
GB/T 17799.1-2017 / IEC 61000-6-1:2005，8
	
	

	
	
	6.1
	静电放电
	《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》

GB/T 18268.1-2010/IEC 61326-1：2005，IDT，6
	
	

	
	
	6.2
	射频电磁场辐射
	《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》

GB/T 18268.1-2010/IEC 61326-1：2005，IDT，6
	
	

	6
	测量、控制和实验室用的电设备
	6.3
	电源线上电压暂降、短时中断和电压变化
	《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》

GB/T 18268.1-2010/IEC 61326-1：2005，IDT，6
	
	

	
	
	6.4
	电快速瞬变
	《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》

GB/T 18268.1-2010/IEC 61326-1：2005，IDT，6
	
	

	
	
	6.5
	浪涌
	《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》

GB/T 18268.1-2010/IEC 61326-1：2005，IDT，6
	
	

	
	
	6.6
	射频传导
	《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》

GB/T 18268.1-2010/IEC 61326-1：2005，IDT，6
	
	

	
	
	6.7
	工频磁场
	《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》

GB/T 18268.1-2010/IEC 61326-1：2005，IDT，6
	
	

	
	
	6.8
	电源端子骚扰电压
	《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》

GB/T 18268.1-2010/IEC 61326-1：2005，IDT，7
	
	

	
	
	6.9
	电磁辐射骚扰（1GHz-18GHz）
	《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》

GB/T 18268.1-2010/IEC 61326-1：2005，IDT，7
	
	

	6
	测量、控制和实验室用的电设备
	6.10
	电磁辐射骚扰（30MHz-1GHz）
	《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》

GB/T 18268.1-2010/IEC 61326-1：2005，IDT，7
	
	

	
	
	6.11
	谐波发射
	《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》

GB/T 18268.1-2010/IEC 61326-1：2005，IDT，7
	
	

	
	
	6.12
	电压波动/闪烁
	《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》

GB/T 18268.1-2010/IEC 61326-1：2005，IDT，7
	
	

	
	
	7.1
	静电放电
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备》 GB/T 17215.211-2021，9.3
	
	

	7
	交流电测量设备
	7.2
	射频电磁场辐射
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备》 GB/T 17215.211-2021，9.3
	
	

	
	
	7.3
	电快速瞬变
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备》 GB/T 17215.211-2021，9.3
	
	

	
	
	7.4
	射频传导
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备》 GB/T 17215.211-2021，9.3
	
	

	7
	交流电测量设备
	7.5
	浪涌
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备》 GB/T 17215.211-2021，9.3
	
	

	
	
	7.6
	振铃波
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备》 GB/T 17215.211-2021，9.3
	
	

	
	
	8.1
	辐射骚扰
	《电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射》GB 17799.4-2012/IEC 61000-6-4:2011，IDT，11
	
	 

	
	
	8.2
	低压交流电源端口传导骚扰
	《电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射》GB 17799.4-2012/IEC 61000-6-4:2011，IDT，11
	
	 

	
	
	8.3
	电信/网络端口骚扰
	《电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射》GB 17799.4-2012/IEC 61000-6-4:2011，IDT，11
	
	 

	8
	工业环境中使用的电气和电子设备
	8.4
	静电放电
	《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》GB/T 17799.2-2003/IEC 61000-6-2:1999，IDT，8
	
	

	
	
	8.5
	射频电磁场辐射
	《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》GB/T 17799.2-2003/IEC 61000-6-2:1999，IDT，8
	
	

	
	
	8.6
	电快速瞬变
	《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》GB/T 17799.2-2003/IEC 61000-6-2:1999，IDT，8
	
	

	
	
	8.7
	浪涌
	《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》GB/T 17799.2-2003/IEC 61000-6-2:1999，IDT，8
	
	

	
	
	8.8
	射频传导
	《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》GB/T 17799.2-2003/IEC 61000-6-2:1999，IDT，8
	
	

	
	
	8.9
	工频磁场
	《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》GB/T 17799.2-2003/IEC 61000-6-2:1999，IDT，8
	
	

	
	
	8.10
	电源线上电压暂降、短时中断和电压变化
	《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》GB/T 17799.2-2003/IEC 61000-6-2:1999，ID，8
	
	

	
	
	9.1
	静电放电
	《低压直流电源第3部分 电磁兼容性（EMC）》 GB/T 21560.3-2008，7
	
	 

	
	
	9.2
	射频电磁场
	《低压直流电源第3部分 电磁兼容性（EMC）》 GB/T 21560.3-2008，7
	
	 

	
	
	9.3
	快速瞬变
	《低压直流电源第3部分 电磁兼容性（EMC）》 GB/T 21560.3-2008，7
	
	 

	
	
	9.4
	浪涌（冲击）
	《低压直流电源第3部分 电磁兼容性（EMC）》 GB/T 21560.3-2008，7
	
	 

	9
	低压直流电源
	9.5
	射频连续传导
	《低压直流电源第3部分 电磁兼容性（EMC）》 GB/T 21560.3-2008，7
	
	 

	
	
	9.6
	电压跌落、中断
	《低压直流电源第3部分 电磁兼容性（EMC）》 GB/T 21560.3-2008，7
	
	 

	
	
	9.7
	电源端子传导骚扰
	《低压直流电源第3部分 电磁兼容性（EMC）》 GB/T 21560.3-2008，6
	
	 

	
	
	9.8
	辐射骚扰
	《低压直流电源第3部分 电磁兼容性（EMC）》 GB/T 21560.3-2008，6
	
	 

	
	
	9.9
	谐波电流和间谐波
	《低压直流电源第3部分 电磁兼容性（EMC）》 GB/T 21560.3-2008，6
	
	 

	
	
	9.10
	电压波动和闪烁
	《低压直流电源第3部分 电磁兼容性（EMC）》 GB/T 21560.3-2008，6
	
	 

	
	
	10.1
	电压波动
	《消防电子产品环境试验方法及严酷等级》GB/T 16838-2021，5.19
	
	 

	
	
	10.2
	电压暂降、短时中断和电压变化
	《消防电子产品环境试验方法及严酷等级》GB/T 16838-2021，5.20
	
	 

	
	
	10.3
	静电放电
	《消防电子产品环境试验方法及严酷等级》GB/T 16838-2021，5.21
	
	 

	
	
	10.4
	射频电磁场辐射抗扰度
	《消防电子产品环境试验方法及严酷等级》GB/T 16838-2021，5.22
	
	 

	10
	消防电子产品
	10.5
	电快速瞬变脉冲群
	《消防电子产品环境试验方法及严酷等级》GB/T 16838-2021，5.23
	
	 

	
	
	10.6
	浪涌（冲击）
	《消防电子产品环境试验方法及严酷等级》GB/T 16838-2021，5.24
	
	 

	
	
	10.7
	射频场感应的传导骚扰
	《消防电子产品环境试验方法及严酷等级》GB/T 16838-2021，5.25
	
	 

	
	
	10.8
	工频磁场
	《消防电子产品环境试验方法及严酷等级》GB/T 16838-2021，5.26
	
	 

	
	
	10.9
	交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度
	《消防电子产品环境试验方法及严酷等级》GB/T 16838-2021，5.27
	
	 

	
	
	11.1
	静电放电
	《防火门监控器》 
GB 29364-2012，5.10
	
	 

	
	
	11.2
	射频电磁场辐射抗扰度
	《防火门监控器》 
GB 29364-2012，5.8
	
	 

	11
	防火门监控器
	11.3
	电快速瞬变脉冲群
	《防火门监控器》 
GB 29364-2012，5.11
	
	 

	
	
	11.4
	浪涌（冲击）
	《防火门监控器》 
GB 29364-2012，5.12
	
	 

	
	
	11.5
	射频场感应的传导骚扰
	《防火门监控器》 
GB 29364-2012，5.9
	
	 

	
	
	11.6
	电压暂降、短时中断和电压变化
	《防火门监控器》
 GB 29364-2012，5.13
	
	 

	二
	产品环境试验

	
	
	1.1
	低温
	《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温》
GB/T 2423.1-2008/IEC 60068-2-1:2007
	
	

	1
	电工电子类产品
	1.2
	温度变化
	《环境试验第2部分：试验方法 试验N：温度变化》
GB/T 2423.22-2012 / IEC 60068-2-14:2009
	
	

	
	
	1.3
	高温
	《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温》
GB/T 2423.2-2008/IEC 60068-2-2:2007
	
	

	
	
	1.4
	湿热
	《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验》 GB/T 2423.3-2016/IEC60068-2-78:2012
	
	

	
	
	2.1
	低温
	《仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》 GB/T 25480-2010，4.3
	
	

	2
	仪器仪表
	2.2
	高温
	《仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》GB/T 25480-2010，4.2
	
	

	
	
	2.3
	湿热
	《仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》GB/T 25480-2010，4.4
	
	

	
	
	3.1
	低温
	《电子测量仪器通用规范》
GB/T 6587-2012，5.9.1
	
	

	3
	电子测量仪器
	3.2
	高温
	《电子测量仪器通用规范》
GB/T 6587-2012，5.9.1
	
	

	
	
	3.3
	湿热
	《电子测量仪器通用规范》
GB/T 6587-2012，5.9.2
	
	

	
	
	3.4
	耐压、绝缘试验
	《电子测量仪器通用规范》
GB/T 6587-2012，5.8.2
	
	

	三
	环境监测

	
	
	1.1
	液阻
	《加油站大气污染物排放标准》

（附录A 液阻检测方法）

GB 20952-2020
	
	

	1
	油气回收
	1.2
	密闭性
	《加油站大气污染物排放标准》

（附录B 密闭性检测方法）

GB 20952-2020
	
	

	
	
	1.3
	气液比
	《加油站大气污染物排放标准》

（附录C 气液比检测方法）

GB 20952-2020
	
	

	
	
	1.4
	在线监测系统
	《加油站大气污染物排放标准》

（附录E在线监测系统检测方法）
GB 20952-2020
	
	

	四
	电动汽车充电设备(以下项目为实验室内电动汽车充设备型式试验的检测项目）

	1
	电动汽车交流充电桩
	1.1
	外观检查
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》

NB/T 33008.2-2018 ，5.2.1
	
	

	
	
	1.2
	标志检查
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》

NB/T 33008.2-2018 ，5.2.2

《电动汽车交流充电桩技术条件》NB/T 33002-2018 ，8.1
	
	

	
	
	1.3
	基本构成检查
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》

NB/T 33008.2-2018 ，5.2.3
《电动汽车交流充电桩技术条件》

NB/T 33002-2018 ，4
	
	

	
	
	1.4
	机械开关设备检查
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.2.4
《电动汽车交流充电桩技术条件》NB/T 33002-2018 ，7.13
《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 
GB/T 18487.1-2015 ，10.2.1、10.2.2、10.2.3、10.2.4、10.3
	
	

	1
	电动汽车交流充电桩
	1.5
	防盗措施检查
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.2.5
《电动汽车交流充电桩技术条件》NB/T 33002-2018 ，7.3.4
	
	

	
	
	1.6
	通信功能试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.3.1
《电动汽车交流充电桩技术条件》NB/T 33002-2018 ，6.2
	
	

	
	
	1.7
	充电连接装置检查
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.3.2

《电动汽车交流充电桩技术条件》NB/T 33002-2018 ，6.3

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》
GB/T 18487.1-2015，8
	
	 

	
	
	1.8
	锁止装置检查
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.3.3
《电动汽车交流充电桩技术条件》NB/T 33002-2018 ，6.4
《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》
GB/T 18487.1-2015，9.6
	
	

	
	
	1.9
	显示功能试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.3.4
《电动汽车交流充电桩技术条件》

NB/T 33002-2018 ，6.5.1
	
	

	
	
	1.10
	输入功能试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.3.5
《电动汽车交流充电桩技术条件》

NB/T 33002-2018 ，6.5.2
	
	

	1
	电动汽车交流充电桩
	1.11
	计量功能试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.3.6
《电动汽车交流充电桩技术条件》

NB/T 33002-2018 ，6.6
《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》
GB/T 18487.1-2015，10.2.5
	
	 

	
	
	1.12
	输出短路保护试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.4.1
《电动汽车交流充电桩技术条件》NB/T 33002-2018 ，7.7.1

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》
GB/T 18487.1-2015，12
	
	 

	
	
	1.13
	过温保护试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.4.2
《电动汽车交流充电桩技术条件》

NB/T 33002-2018 ，7.7.2

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》
GB/T 18487.1-2015，9.1
	
	 

	
	
	1.14
	急停保护试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.4.3
《电动汽车交流充电桩技术条件》

NB/T 33002-2018 ，7.7.4
	
	

	
	
	1.15
	接触器粘连监测试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.4.4
《电动汽车交流充电桩技术条件》

NB/T 33002-2018 ，7.7.8
	
	

	
	
	1.16
	接触电流试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.4.5
《电动汽车交流充电桩技术条件》

NB/T 33002-2018 ，7.7.10
《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 
GB/T 18487.1-2015 ， 11.2
	
	

	
	
	1.17
	漏电保护试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.4.6
《电动汽车交流充电桩技术条件》

NB/T 33002-2018 ，7.7.11
	
	

	1
	电动汽车交流充电桩
	1.18
	充电模式和连接方式检查
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.5
《电动汽车交流充电桩技术条件》

NB/T 33002-2018 ，6.8
《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》
GB/T 18487.1-2015，5.1、3.1.3

《电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备》
GB/T 34657.1-2017，6.1
	
	 

	
	
	1.19
	电缆管理及贮存检查
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》 
NB/T 33008.2-2018 ，5.6

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》
GB/T 18487.1-2015，10.6
	
	 

	
	
	1.20
	内部温升试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.7

《电动汽车交流充电桩技术条件》

NB/T 33002-2018 ，7.4

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》
GB/T 18487.1-2015，11.6.1、11.6.2
	
	 

	
	
	1.21
	允许温度试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.8
《电动汽车交流充电桩技术条件》

NB/T 33002-2018 ，7.5.1
《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》
GB/T 18487.1-2015，11.6.3
	
	

	
	
	1.22
	直接接触防护试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.9.1
《电动汽车交流充电桩技术条件》

NB/T 33002-2018 ，7.5.2
《外壳防护等级（IP代码）》GB/T4208-2017
《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》
GB/T 18487.1-2015，7
	
	

	1
	电动汽车交流充电桩
	1.23
	开门保护试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.9.2
《电动汽车交流充电桩技术条件》

NB/T 33002-2018 ，7.5.2
	
	

	
	
	1.24
	动力电源输入失电试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.9.3
《电动汽车交流充电桩技术条件》

NB/T 33002-2018 ，7.5.2
	
	

	
	
	1.25
	电气间隙和爬电距离试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.10
《电动汽车交流充电桩技术条件》

NB/T 33002-2018 ，7.5.3

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》
GB/T 18487.1-2015，10.4
	
	 

	
	
	1.26
	绝缘电阻试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.11.1
《电动汽车交流充电桩技术条件》

NB/T 33002-2018 ，7.6.1

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》
GB/T 18487.1-2015，11.3
	
	 

	
	
	1.27
	介电强度试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.11.2
《电动汽车交流充电桩技术条件》

NB/T 33002-2018 ，7.6.2
《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》
GB/T 18487.1-2015，11.4
	
	 

	1
	电动汽车交流充电桩
	1.28
	冲击耐压试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.11.3
《电动汽车交流充电桩技术条件》

NB/T 33002-2018 ，7.6.3

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》
GB/T 18487.1-2015，11.5
	
	 

	
	
	1.29
	接地试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.12
《电动汽车交流充电桩技术条件》

NB/T 33002-2018 ，7.5.4
	
	

	
	
	1.30
	待机功耗试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
NB/T 33008.2-2018 ，5.13
《电动汽车交流充电桩技术条件》

NB/T 33002-2018 ，7.10
	
	

	
	
	1.31
	充电控制状态试验
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NB/T 33001-2018 ，6.7.1
	
	

	
	
	2.14
	输入功能试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》

NB/T 33008.1-2018 ，5.3.8
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，6.7.2
	
	

	
	
	2.15
	计量功能试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.3.9
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，6.8
《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 
GB/T 18487.1-2015 ，10.2.5 
	
	 

	2
	电动汽车非车载充电机（电动汽车直流充电桩）
	2.16
	急停功能试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》

NB/T 33008.1-2018 ，5.3.10
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，6.9

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 
GB/T 18487.1-2015 ，13
	
	 

	
	
	2.17
	输入过压保护试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.4.1
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，6.10.1
	
	

	
	
	2.18
	输入欠压保护试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.4.2
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，6.10.1
	
	

	
	
	2.19
	输出过压保护试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.4.3
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，6.10.2
	
	

	
	
	2.20
	输出短路保护试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》

NB/T 33008.1-2018 ，5.4.4
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，6.10.3

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 
GB/T 18487.1-2015 ，12
	
	 

	2
	电动汽车非车载充电机（电动汽车直流充电桩）
	2.21
	过温保护试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.4.5
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，6.10.4

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 
GB/T 18487.1-2015 ，9.1
	
	 

	
	
	2.22
	开门保护试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.4.6
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，6.10.5
	
	

	
	
	2.23
	启动急停装置试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.4.7
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，6.10.6
	
	

	
	
	2.24
	输入电流过冲试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.4.8
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，6.10.7
	
	

	
	
	2.25
	蓄电池反接试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》

NB/T 33008.1-2018 ，5.4.9
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，6.10.9
	
	

	
	
	2.26
	防逆流功能试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》

NB/T 33008.1-2018 ，5.4.10
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》NB/T 33001-2018 ，6.10.11
	
	

	
	
	2.27
	接触器粘连试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》

NB/T 33008.1-2018 ，5.4.11
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，6.10.12
	
	

	2
	电动汽车非车载充电机（电动汽车直流充电桩）
	2.28
	充电模式和连接方式检查
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.5

《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》NB/T 33001-2018 ，7.12

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 
GB/T 18487.1-2015 ，5.1,3.1.3

《电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备》
GB/T 34657.1-2017，6.4.2
	
	 

	
	
	2.29
	充电连接装置及电缆检查
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.6
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.12、7.18

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 GB/T 18487.1-2015 ，10.6
	
	 

	
	
	2.30
	电气隔离检查
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.7
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.5.5
	
	

	
	
	2.31
	直接接触防护试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.8.1
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.5.2
《外壳防护等级（IP代码）》GB/T4208-2017

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 
GB/T 18487.1-2015 ，7
	
	 

	2
	电动汽车非车载充电机（电动汽车直流充电桩）
	2.32
	动力电源输入失电试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.8.2
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.5.2

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 
GB/T 18487.1-2015 ，7
	
	 

	
	
	2.33
	电气间隙和爬电距离试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.9
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.5.3

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 
GB/T 18487.1-2015 ，10.4
	
	 

	
	
	2.34
	绝缘电阻试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.10.1
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.6.1

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 
GB/T 18487.1-2015 ，11.3
	
	 

	
	
	2.35
	介电强度试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.10.2
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.6.2
《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 
GB/T 18487.1-2015 ，11.4
	
	 

	
	
	2.36
	冲击耐压试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.10.3
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.6.3

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 
GB/T 18487.1-2015 ，11.5
	
	 

	2
	电动汽车非车载充电机（电动汽车直流充电桩）
	2.37
	接地试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.11
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.5.4
	
	

	
	
	2.38
	最大恒功率输出试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.12.2
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.7.2
	
	

	
	
	2.39
	功率控制试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》

NB/T 33008.1-2018 ，5.12.3
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.7.2
	
	

	
	
	2.40
	低压辅助电源试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》

NB/T 33008.1-2018 ，5.12.4
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.7.3
	
	

	
	
	2.41
	稳流精度试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》

NB/T 33008.1-2018 ，5.12.5
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.7.4
	
	

	
	
	2.42
	稳压精度试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.12.6
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.7.5
	
	

	
	
	2.43
	电压纹波因数试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.12.7
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.7.6
	
	

	2
	电动汽车非车载充电机（电动汽车直流充电桩）
	2.44
	电流纹波试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.12.8
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.7.7
	
	

	
	
	2.45
	输出电流设定误差试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.12.9
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.7.8
	
	

	
	
	2.46
	输出电压设定误差试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.12.10
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.7.9
	
	

	
	
	2.47
	限压特性试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.12.11
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.7.10
	
	

	
	
	2.48
	限流特性试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》

NB/T 33008.1-2018 ，5.12.12
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.7.10
	
	

	
	
	2.49
	输出电流响应时间试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.12.13
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.7.11
《电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备》
GB/T 34657.1-2017 ， 6.3.5.3
	
	

	2
	电动汽车非车载充电机（电动汽车直流充电桩）
	2.50
	输出电流停止速率试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.12.14
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.7.11 
《电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备》
GB/T 34657.1-2017 ，6.3.5.4
	
	

	
	
	2.51
	启动输出过冲试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.12.15
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.7.12
	
	

	
	
	2.52
	输出电流测量误差试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.12.16
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.10

《电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备》
GB/T 34657.1-2017 ，6.3.5.2
	
	 

	
	
	2.53
	输出电压测量误差试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.12.17
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.10

《电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备》
GB/T 34657.1-2017 ，6.3.5.1
	
	 

	
	
	2.54
	测量值更新时间试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.12.18
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.10
	
	

	2
	电动汽车非车载充电机（电动汽车直流充电桩）
	2.55
	效率试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.12.19
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.11
	
	

	
	
	2.56
	功率因数试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.12.20
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.11
	
	

	
	
	2.57
	待机功耗试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.13
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.9
	
	

	
	
	2.58
	协议一致性试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.14
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，6.2
《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试》 
GB/T 34658-2017 
《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》

GB/T 27930-2015
《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 
GB/T 18487.1-2015 ，6
	
	

	2
	电动汽车非车载充电机（电动汽车直流充电桩）
	2.59
	充电控制状态试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.15.1
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.13、7.14
《电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备》
GB/T 34657.1-2017 ，6.3.2

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 
GB/T 18487.1-2015 ，附录B
	
	

	
	
	2.60
	充电连接控制时序试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.15.2
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.13、7.14
《电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备》
GB/T 34657.1-2017， 6.3.3

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 
GB/T 18487.1-2015 ，附录B
	
	

	
	
	2.61
	控制导引电压限值试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.15.3
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.13、7.14
《电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备》
GB/T 34657.1-2017，6.3.6
	
	

	2
	电动汽车非车载充电机（电动汽车直流充电桩）
	2.62
	通信中断试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.15.4
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，6.10.13
《电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备》
GB/T 34657.1-2017，6.3.4.1
	
	

	
	
	2.63
	保护接地导体连续性试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.15.2
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，6.10.6
《电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备》
GB/T 34657.1-2017，6.3.4.6
	
	

	
	
	2.64
	连接检测信号断开试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.15.6
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，6.10.6
《电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备》
GB/T 34657.1-2017 ，6.3.4.2、6.3.4.3
	
	

	
	
	2.65
	输出冲击电流试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.15.7
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》NB/T 33001-2018 ，6.10.8

《电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备》
GB/T 34657.1-2017 ，6.3.5.5

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 GB/T 18487.1-2015 ，9.7
	
	 

	
	
	2.66
	蓄电池电压与通信报文不符试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.15.8
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》NB/T 33001-2018 ，6.10.9
	
	

	2
	电动汽车非车载充电机（电动汽车直流充电桩）
	2.67
	蓄电池电压超过充电机范围试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.15.9
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，6.10.9
	
	

	
	
	2.68
	蓄电池二重保护功能试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.15.10
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》NB/T 33001-2018 ，6.10.10
	
	

	
	
	2.69
	车辆最高允许充电总电压不匹配试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.15.11 

《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》NB/T 33001-2018 ，6.10.14
	
	

	
	
	2.70
	充电需求大于蓄电池参数试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.15.12
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》NB/T 33001-2018 ，6.10.15
	
	

	
	
	2.71
	噪声试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.16
 《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.16
	
	

	
	
	2.72
	内部温升试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.17 

《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.4

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 
GB/T 18487.1-2015 ，11.6.1、11.6.2
	
	 

	2
	电动汽车非车载充电机（电动汽车直流充电桩）
	2.73
	允许温度试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.18

《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.5.1

《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 
GB/T 18487.1-2015 ，11.6.3
	
	 

	
	
	2.74
	低温试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.23
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.19.1
	
	

	
	
	2.75
	高温试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.24
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.19.2
	
	

	
	
	2.76
	交变湿热试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.25
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.19.3
	
	

	
	
	2.77
	静电放电抗扰度
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.26.5

《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.20.5

《电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求》

GB/T 18487.2-2017 ，6.3

《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》
GB/T 17626.2-2018
	
	

	2
	电动汽车非车载充电机（电动汽车直流充电桩）
	2.78
	射频电磁场辐射抗扰度
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.26.5

《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.20.5

《电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求》

GB/T 18487.2-2017 ，6.3 

《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》
GB/T 17626.3-2016
	
	

	
	
	2.79
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.26.5

《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.20.5

《电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求》

GB/T 18487.2-2017 ，6.3

《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》
GB/T 17626.4-2018
	
	

	
	
	2.80
	浪涌抗扰度 
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.26.5

《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》NB/T 33001-2018 ，7.20.5

《电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求》

GB/T 18487.2-2017 ，6.3

浪涌抗扰度：《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》
GB/T 17626.5-2019
	
	

	2
	电动汽车非车载充电机（电动汽车直流充电桩）
	2.81
	射频场感应的传导骚扰抗扰度
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.26.5

《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》NB/T 33001-2018 ，7.20.5

《电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求》

GB/T 18487.2-2017 ，6.3

《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》
GB/T 17626.6-2017
	
	

	
	
	2.82
	电压暂降和短时中断抗扰度
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-201，5.26.5
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》NB/T 33001-2018 ，7.20.5
《电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求》GB/T 18487.2-2017 ，6.3
《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》GB/T 17626.11-2008
《电磁兼容试验和测量技术主电源每相电流大于16A的设备的电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》GB/T 17626.34-2012
《电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》
GB/T 17626.29-2006
	
	

	2
	电动汽车非车载充电机（电动汽车直流充电桩）
	2.83
	工频磁场抗扰度
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.26.5

《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.20.5

《电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求》

GB/T 18487.2-2017 ，6.3

《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》
GB/T 17626.8-2006
	
	

	
	
	2.84
	谐波电流
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.26.6

《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.20.6

《电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求》GB/T 18487.2-2017 ，8.2.2

《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》
GB 17625.1-2012

《电磁兼容限值每相输入电流大于16A小于等于75A连接到公用低压系统的设备产生的谐波电流限值》
GB/T 17625.8-2015
	
	

	
	
	2.85
	电压波动和闪烁
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.26.6

《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.20.6

《电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求》GB/T 18487.2-2017 ，8.2.3

《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》 
GB/T 17625.2-2007

《电磁兼容 限值 对额定电流≤75A且有条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》
GB/T 17625.7-2013 
	
	

	2
	电动汽车非车载充电机（电动汽车直流充电桩）
	2.86
	传导骚扰（150kHz~30MHz）
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.26.6

《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.20.6

《电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求》GB/T 18487.2-2017 ，8.3

《工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》
GB 4824-2019
	
	 

	
	
	2.87
	辐射骚扰（2kHz~185kHz）
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.26.6

《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.20.6

《电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求》GB/T 18487.2-2017 ，8.3
	
	 

	
	
	2.88
	辐射骚扰（30MHz~1GHz）
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.26.6

《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，7.20.6

《电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求》GB/T 18487.2-2017 ，8.3

《工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法》
GB 4824-2019
	
	 

	
	
	2.89
	电容耦合
	《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》NB/T 33001-2018 ，7.8
	
	 

	
	
	2.90
	充电系统通用要求
	《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 GB/T 18487.1-2015 ，5
	
	 

	2
	电动汽车非车载充电机（电动汽车直流充电桩）
	2.91
	电动汽车和供电设备之间的连接
	《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 GB/T 18487.1-2015 ，8
	
	 

	
	
	2.92
	电缆加长组件
	《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 GB/T 18487.1-2015 ，9.2
	
	 

	
	
	2.93
	分断能力
	《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 GB/T 18487.1-2015 ，9.3
	
	 

	
	
	2.94
	插拔力
	《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 GB/T 18487.1-2015 ，9.5
	
	 

	
	
	2.95
	剩余电流保护器
	《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 GB/T 18487.1-2015 ，10.3
	
	 

	
	
	2.96
	电动汽车供电设备性能要求概述
	《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 GB/T 18487.1-2015 ，11.1
	
	 

	
	
	2.97
	接触电流
	《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 GB/T 18487.1-2015 ，11.2
	
	 

	
	
	2.98
	过载和短路保护
	《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 GB/T 18487.1-2015 ，12
	
	 

	
	
	2.99
	输出电压超过车辆允许值测试
	《电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备》
GB/T 34657.1-2017，6.3.4.4
	
	 

	
	
	2.100
	其他充电故障测试
	《电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备》
GB/T 34657.1-2017，6.3.4.7
	
	 

	五
	电动汽车充电设备(以下项目为室外电动汽车充电设备的现场检测项目）

	
	
	1.1
	技术资料核查
	《电动汽车充电设备现场检验技术规范》NB/T 10901-2021，6.1.1
	
	 

	
	
	1.2
	外观检查
	《电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩》
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《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》NB/T 33001-2018 ，7.13、7.14

《电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备》
GB/T 34657.1-2017 ，6.3.3
《电动汽车充电设备现场检验技术规范》NB/T 10901-2021，6.6.2.3
	
	 

	2
	电动汽车非车载充电机（电动汽车直流充电桩）
	2.26
	充电异常状态试验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.3.3、5.15.4、5.15.6
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》
NB/T 33001-2018 ，6.3、6.10.13、6.10.6
《电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备》
GB/T 34657.1-2017，6.3.4

《电动汽车充电设备现场检验技术规范》NB/T 10901-2021，6.6.2.4
	
	 

	
	
	2.27
	协议一致性检验
	《电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机》
NB/T 33008.1-2018 ，5.14
《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》NB/T 33001-2018 ，6.2
《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试》 GB/T34658-2017 
《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》GB/T27930-2015

《电动汽车充电设备现场检验技术规范》NB/T 10901-2021，6.7
	
	 

	六
	温度、压力、湿度类计量器具

	1
	工业铂热电阻
	1.1
	室温绝缘电阻
	《工业铂热电阻及铂感温元件》

GB/T 30121-2013 6.3.1
	
	 

	
	
	1.2
	允差验收试验
	《工业铂热电阻及铂感温元件》

GB/T30121-2013 6.2.1
	
	 

	
	
	2.1
	体温计基本尺寸
	《玻璃体温计》GB 1588-2001 ，5.1
	
	 

	
	
	2.2
	玻璃检验
	《玻璃体温计》GB 1588-2001， 5.2
	
	 

	2
	体温计
	2.3
	感温液检验
	《玻璃体温计》GB 1588-2001 ，5.3
	
	 

	
	
	2.4
	内标式体温计标度板检验
	《玻璃体温计》GB 1588-2001 ，5.4
	
	 

	
	
	2.5
	体温计感温泡的质量检验
	《玻璃体温计》GB 1588-2001 ，5.5
	
	 

	
	
	2.6
	体温计的分度值检验
	《玻璃体温计》GB 1588-2001， 5.6
	
	 

	
	
	2.7
	内标式体温计的标度板与含有毛细孔的玻璃管之间的位置检验
	《玻璃体温计》GB 1588-2001， 5.7
	
	 

	2
	体温计
	2.8
	内标式体温计套管检验
	《玻璃体温计》GB 1588-2001， 5.8
	
	 

	
	
	2.9
	体温计的标度线和计量数字检验
	《玻璃体温计》GB 1588-2001， 5.9
	
	 

	
	
	2.10
	应力检验
	《玻璃体温计》GB 1588-2001， 5.10
	
	 

	
	
	2.11
	示值检验
	《玻璃体温计》GB 1588-2001 ，5.11
	
	 

	
	
	2.12
	感温液柱中断检验
	《玻璃体温计》GB 1588-2001 ，5.12
	
	 

	
	
	2.13
	感温液柱自流检验
	《玻璃体温计》GB 1588-2001 ，5.13
	
	 

	
	
	2.14
	感温液柱难甩检验
	《玻璃体温计》GB 1588-2001， 5.14
	
	 

	
	
	2.15
	体温计顶端检验
	《玻璃体温计》GB 1588-2001， 5.15
	
	 

	
	
	3.1
	热电特性及允差
	《热电偶用补偿导线》
GB/T 4989-2013 ，6.1
	
	 

	3
	补偿导线
	3.2
	着色
	《热电偶用补偿导线》
GB/T 4989-2013 ，6.2
	
	 

	
	
	3.3
	护套标识
	《热电偶用补偿导线》
GB/T 4989-2013 ，6.4
	
	 

	
	
	4.1
	外观
	《工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪》

GB/T 13639-2008 ，6.9
	
	 

	
	
	4.2
	基本误差
	《工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪》

GB/T 13639-2008 ，6.2.5
	
	 

	
	
	4.3
	死区误差
	《工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪》

GB/T 13639-2008 ，6.2.6
	
	 

	4
	数字温度指示调节仪
	4.4
	重复性误差
	《工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪》

GB/T 13639-2008 ，6.2.7
	
	 

	
	
	4.5
	波动
	《工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪》

GB/T 13639-2008 ，6.4.2
	
	 

	
	
	4.6
	绝缘电阻
	《工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪》

GB/T 13639-2008 ，6.7.1
	
	 

	
	
	4.7
	绝缘强度
	《工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪》

GB/T 13639-2008 ，6.7.2

《过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第2部分：参比条件下的试验》GB18271.2-2017
	
	 

	5
	热电偶
	5.1
	尺寸
	《铂铑10-铂热电偶丝、铂铑13-铂热电偶丝、铂铑30-铂铑6热电偶丝》GB/T 1598-2010 6.2
	
	 

	
	
	5.2
	允差
	《贵金属、廉金属热电偶丝热电动势测量方法》GB/T 16701-2010
	
	 

	
	
	6.1
	绝缘电阻
	《工业过程测量和控制系统用温度变送器第2部分：性能评定方法》

GB/T 28473.2-2012， 5.2.4
	
	 

	6
	温度变送器
	6.2
	绝缘强度
	《工业过程测量和控制系统用温度变送器第2部分：性能评定方法》
GB/T 28473.2-2012， 5.2.5
	
	 

	
	
	6.3
	不精确度
	《工业过程测量和控制系统用温度变送器第2部分：性能评定方法》
GB/T 28471.2-2012 ，5.3.1
	
	 

	
	
	6.4
	回差
	《工业过程测量和控制系统用温度变送器第2部分：性能评定方法》
GB/T 28473.2-2012 ，5.3.1
	
	 

	
	
	7.1
	尺寸检查
	《工业玻璃温度计和实验玻璃温度计》JB/T 9262-1999 ，6.1
	
	 

	7
	工业玻璃温度计和实验室玻璃温度计
	7.2
	外观检查
	《工业玻璃温度计和实验玻璃温度计》JB/T 9262-1999， 6.2
	
	 

	
	
	7.3
	内应力检查
	《工业玻璃温度计和实验玻璃温度计》JB/T 9262-1999 ，6.3
	
	 

	
	
	7.4
	示值误差检验
	《工业玻璃温度计和实验玻璃温度计》JB/T 9262-1999， 6.4
	（-80～550）℃
	 

	
	
	8.1
	外观
	《双金属温度计》
JB/T 8803-2015 ，6.5
	
	 

	
	
	8.2
	基本误差
	《双金属温度计》
JB/T 8803-2015 ，6.2.2
	（-80～550）℃
	 

	
	
	8.3
	角度调整误差
	《双金属温度计》
JB/T 8803-2015， 6.2.3
	
	 

	
	
	8.4
	回差
	《双金属温度计》
JB/T 8803-2015 ，6.2.4
	（-80～550）℃
	 

	
	
	8.5
	重复性误差
	《双金属温度计》
JB/T 8803-2015， 6.2.5
	（-80～550）℃
	 

	8
	双金属温度计
	8.6
	设定点误差
	《双金属温度计》
JB/T 8803-2015 ，6.2.6
	（-80～550）℃
	 

	
	
	8.7
	切换差
	《双金属温度计》
JB/T 8803-2015， 6.2.7
	（-80～550）℃
	 

	
	
	8.8
	切换重复性误差
	《双金属温度计》
JB/T 8803-2015， 6.2.8
	（-80～550）℃
	 

	
	
	8.9
	热稳定性
	《双金属温度计》
JB/T 8803-2015， 6.2.9
	（-80～550）℃
	 

	
	
	8.10
	绝缘电阻
	《双金属温度计》
JB/T 8803-2015， 6.4.1
	
	 

	
	
	8.11
	绝缘强度
	《双金属温度计》
JB/T 8803-2015 ，6.4.2
	
	 

	9
	毛发湿度表
	9.1
	结构与外观
	《毛发湿度表技术条件》

JB/T 9455-2015 ，5.1
	
	 

	
	
	9.2
	技术指标
	《毛发湿度表技术条件》

JB/T 9455-2015 ，5.2
	
	 

	
	
	10.1
	测量温度范围
	《工业过程控制装置 辐射温度计 第2部分：辐射温度计技术参数的确定》GB/T 36014.2 -2020，5.1
	（-50～1500）℃
	 

	10
	辐射温度计
	10.2
	测量不确定度
	《工业过程控制装置 辐射温度计 第2部分：辐射温度计技术参数的确定》GB/T 36014.2 -2020，5.2
	（-50～1500）℃
	 

	
	
	10.3
	短期稳定性
	《工业过程控制装置 辐射温度计 第2部分：辐射温度计技术参数的确定》GB/T 36014.2 -2020，5.13
	（-50～1500）℃
	 

	
	
	10.4
	重复性
	《工业过程控制装置 辐射温度计 第2部分：辐射温度计技术参数的确定》GB/T 36014.2 -2020 ，5.14
	（-50～1500）℃
	 

	
	
	11.1
	外观
	《一般压力表》
GB/T 1226-2017 ，5.11
	
	 

	
	
	11.2
	基本误差
	《一般压力表》
GB/T 1226-2017 ，6.5
	
	 

	11
	一般压力表
	11.3
	回差
	《一般压力表》
GB/T 1226-2017 ，6.6
	
	 

	
	
	11.4
	轻敲位移
	《一般压力表》
GB/T 1226-2017 ，6.8
	
	 

	
	
	11.5
	超压
	《一般压力表》
GB/T 1226-2017 ，6.10
	
	 

	
	
	12.1
	外观
	《数字压力计》
JB/T 7392-2006 ，5.20
	
	 

	
	
	12.2
	基本误差
	《数字压力计》
JB/T 7392-2006 ，5.4
	
	 

	
	
	12.3
	回差
	《数字压力计》
JB/T 7392-2006 ，5.5
	
	 

	12
	数字压力计
	12.4
	绝缘强度
	《数字压力计》
JB/T 7392-2006 ，5.13.2
	
	 

	
	
	12.5
	绝缘电阻
	《数字压力计》
JB/T 7392-2006 ，5.13.1
	
	 

	
	
	12.6
	超（静）压
	《数字压力计》
JB/T 7392-2006 ，5.12
	
	 

	
	
	13.1
	不精确度和测量误差
	《工业过程控制系统用变送器 第1部分：性能评价方法》
GB/T 17614.1-2015 ，表1
	
	 

	
	
	13.2
	回差
	《工业过程控制系统用变送器 第1部分：性能评价方法》
GB/T 17614.1-2015 ，表1
	
	 

	13
	压力变送器
	13.3
	过范围
	《工业过程控制系统用变送器 第1部分：性能评价方法》
GB/T 17614.1-2015 ，表1
	
	 

	
	
	13.4
	绝缘强度
	《工业过程控制系统用变送器 第1部分：性能评价方法》
GB/T 17614.1-2015 ，表2
	
	 

	
	
	13.5
	绝缘电阻
	《工业过程控制系统用变送器 第1部分：性能评价方法》
GB/T 17614.1-2015 ，表2
	
	 

	七
	力学类计量器具

	
	
	1.1
	外观及结构
	《电子天平》GB/T 26497-2011，7.4
	
	 

	
	
	1.2
	计量性能
	《电子天平》GB/T 26497-2011，7.5
	
	 

	
	
	1.3
	因影响量引起的变化
	《电子天平》GB/T 26497-2011，7.6
	
	 

	
	
	1.4
	因时间引起的变化
	《电子天平》GB/T 26497-2011，7.7
	
	 

	1
	电子天平
	1.5
	功能
	《电子天平》GB/T 26497-2011，7.8
	
	 

	
	
	1.6
	置零装置和零点跟踪装置
	《电子天平》
GB/T 26497-2011，7.9.2
	
	 

	
	
	1.7
	去皮装置
	《电子天平》
GB/T 26497-2011，7.9.3
	
	 

	
	
	1.8
	安全要求
	《电子天平》
GB/T 26497-2011，7.10
	
	 

	
	
	1.9
	抗干扰
	《电子天平》
GB/T 26497-2011，7.11
	
	 

	
	
	1.10
	湿热、稳态
	《电子天平》
GB/T 26497-2011，7.12
	
	 

	
	
	1.11
	量程稳定性
	《电子天平》
GB/T 26497-2011，7.13
	
	 

	
	
	2.1
	外观检查
	《电子称重仪表》

GB/T 7724-2008，7.1.2
	
	 

	
	
	2.2
	电气安全要求
	《电子称重仪表》

GB/T 7724-2008，7.7
	
	 

	2
	电子称重仪表
	2.3
	零点测试
	《电子称重仪表》

GB/T 7724-2008，7.3.2
	
	 

	
	
	2.4
	称量测试
	《电子称重仪表》

GB/T 7724-2008，7.3.3
	
	 

	
	
	2.5
	皮重测试
	《电子称重仪表》

GB/T 7724-2008，7.3.4
	
	 

	
	
	3.1
	传感器误差
	《称重传感器》

GB/T 7551-2008，8.2.1
	
	 

	
	
	3.2
	重复性误差
	《称重传感器》

 GB/T 7551-2008，8.2.1
	
	 

	3
	电阻应变式传感器
	3.3
	蠕变
	《称重传感器》

 GB/T 7551-2008，8.2.2
	
	 

	
	
	3.4
	最小静负荷输出恢复
	《称重传感器》

 GB/T 7551-2008，8.2.3
	
	 

	
	
	3.5
	绝缘电阻
	《称重传感器》

 GB/T 7551-2008，8.2.8.1
	
	 

	
	
	3.6
	外观
	《称重传感器》

 GB/T 7551-2008，8.2.8.5
	
	 

	
	
	4.1
	误差校准
	《密度计的结构和校准原则》
GB/T17764-2008，4.1
	
	 

	4
	工作玻璃浮计
	4.2 
	分度线要求
	《密度计的结构和校准原则》
GB/T17764-2008，6.4
	
	 

	
	
	4.3 
	分度线的顺序
	《密度计的结构和校准原则》
GB/T17764-2008，6,5
	
	 

	
	
	4.4 
	标志
	《密度计的结构和校准原则》
GB/T17764-2008，7
	
	 

	
	
	5.1
	加力系统的检测
	《液压式万能试验机》

GB/T 3159-2008，6.3
	
	 

	
	
	5.2
	测力系统的检测
	《液压式万能试验机》

GB/T 3159-2008，6.4
	
	 

	5
	拉力、压力及万能材料试验机
	5.3
	安全保护装置的检查
	《液压式万能试验机》

GB/T 3159-2008，6.5
	
	 

	
	
	5.4
	缓冲器的检查
	《液压式万能试验机》

GB/T 3159-2008，6.6
	
	 

	
	
	5.5
	噪声的检测
	《液压式万能试验机》

GB/T 3159-2008，6.7
	
	 

	
	
	6.1
	质量
	《砝码》GB/T 4167-2011，6.3.2
	
	 

	6
	 砝码
	6.2
	表面状况
	《砝码》GB/T 4167-2011，6.3.3
	
	 

	
	
	6.3
	磁性
	《砝码》GB/T 4167-2011，6.3.4
	
	 

	八
	流量和粉尘烟尘类计量器具

	
	
	1.1
	示值误差
	《玻璃转子流量计》
JB/T 9255-2015，7.2
	不测耐骤热骤冷
	 

	
	
	1.2
	密封性
	《玻璃转子流量计》
JB/T 9255-2015，7.3
	
	 

	
	
	1.3
	耐压强度
	《玻璃转子流量计》
JB/T 9255-2015，7.4
	
	 

	1
	玻璃转子流量计
	1.4
	抗运输环境条件
	《玻璃转子流量计》
JB/T 9255-2015，7.6
	
	 

	
	
	1.5
	外观
	《玻璃转子流量计》
JB/T 9255-2015，7.7
	
	 

	
	
	1.6
	随机文件
	《浮子流量计检定规程》
JJG 257-2007，7.3.1
	
	 

	
	
	1.7
	外观检查
	《浮子流量计检定规程》
JJG 257-2007，7.3.2
	
	 

	
	
	1.8
	示值误差、回差
	《浮子流量计检定规程》
JJG 257-2007，7.3.6
	
	 

	
	
	2.1
	K系数
	《涡轮流量传感器》
JB/T 9246-2016，6.2.2
	不测：防爆性能，只测：DN（10～300），Qmax=
1200m3/h
	 

	
	
	2.2
	非线性
	《涡轮流量传感器》
JB/T 9246-2016，6.2.3
	
	 

	
	
	2.3
	不重复性
	《涡轮流量传感器》
JB/T 9246-2016，6.2.4
	
	 

	2
	涡轮流量传感器（液体）
	2.4
	过载流量
	《涡轮流量传感器》
JB/T 9246-2016，6.3
	
	 

	
	
	2.5
	压力损失
	《涡轮流量传感器》
JB/T 9246-2016，6.4
	
	 

	
	
	2.6
	耐压强度
	《涡轮流量传感器》
JB/T 9246-2016，6.5
	
	 

	
	
	2.7
	前置放大器的输出信号
	《涡轮流量传感器》
JB/T 9246-2016，6.6
	
	 

	
	
	2.8
	绝缘电阻
	《涡轮流量传感器》
JB/T 9246-2016，6.7
	不测：防爆性能，只测：DN（10～300），Qmax=
1200m3/h
	 

	
	
	2.9
	绝缘强度
	《涡轮流量传感器》
JB/T 9246-2016，6.8
	
	 

	
	
	2.10
	直流反向保护
	《涡轮流量传感器》
JB/T 9246-2016，6.9
	
	 

	
	
	2.11
	电磁兼容
	《涡轮流量传感器》
JB/T 9246-2016，6.10
	
	 

	
	
	2.12
	抗运输环境性能
	《涡轮流量传感器》
JB/T 9246-2016，6.12
	
	 

	
	
	2.13
	外观
	《涡轮流量传感器》
JB/T 9246-2016，6.13
	
	 

	
	
	2.14
	法制管理要求
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.2
	只测：DN（10～300），Qmax=
1200m3/h
	 

	
	
	2.15
	最大允许误差
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，7.2.3
	
	 

	
	
	2.16
	重复性
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，7.2.4
	
	 

	2
	涡轮流量传感器（液体）
	2.17
	耐压强度
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.4.2
	
	 

	
	
	2.18
	绝缘强度
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.4.4
	
	 

	
	
	2.19
	绝缘电阻
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.4.5
	
	 

	
	
	2.20
	显示量
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.9
	
	 

	
	
	2.21
	电源电压变化
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.10.1
	
	 

	
	
	2.22
	直流反向保护
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.10.2
	
	 

	
	
	2.23
	电压跌落
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.10.3
	
	 

	
	
	2.24
	电瞬变脉冲群抗扰度
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.10.4
	
	 

	
	
	2.25
	静电放电抗扰度
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.10.5
	
	 

	
	
	2.26
	工频磁场抗扰度
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.10.6
	
	 

	2
	涡轮流量传感器（液体）
	2.27
	浪涌抗扰度
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.10.7
	只测：DN（10～300），Qmax=
1200m3/h
	 

	
	
	2.28
	耐运输储存性能
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.11
	
	 

	
	
	3.1
	连接和最大流量
	《封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计》GB/T 18940-2003，6.4
	不测：材料、壳体、防爆性能，只测：DN（15～300），Qmax=7000m3/h
	 

	
	
	3.2
	长度
	《封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计》GB/T 18940-2003，6.5
	
	 

	
	
	3.3
	取压口
	《封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计》GB/T 18940-2003，6.6
	
	 

	
	
	3.4
	流动方向
	《封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计》GB/T 18940-2003，6.7
	
	 

	
	
	3.5
	过载
	《封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计》GB/T 18940-2003，6.9
	
	 

	3
	涡轮流量计（气体）
	3.6
	标志
	《封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计》GB/T 18940-2003，6.10
	
	 

	
	
	3.7
	承压部件强度
	《封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计》GB/T 18940-2003，7.3
	
	 

	
	
	3.8
	流量计泄漏
	《封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计》GB/T 18940-2003，7.4
	
	 

	
	
	3.9
	误差
	《封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计》GB/T 18940-2003，8.1
	
	 

	
	
	3.10
	校准
	《封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计》GB/T 18940-2003，8.2
	
	 

	
	
	3.11
	流量计位置
	《封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计》GB/T 18940-2003，8.3
	
	 

	
	
	3.12
	温度范围
	《封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计》GB/T 18940-2003，8.4
	
	 

	
	
	3.13
	压力损失
	《封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计》GB/T 18940-2003，8.5
	
	 

	
	
	3.14
	安装条件
	《封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计》GB/T 18940-2003，8.6
	
	 

	
	
	3.15
	输出和读出
	《封闭管道中气体流量的测量 涡轮流量计》GB/T 18940-2003，9
	
	 

	
	
	3.16
	法制管理要求
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.2
	只测：DN（15～300），Qmax=7000m3/h
	 

	
	
	3.17
	最大允许误差
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，7.2.3
	
	 

	
	
	3.18
	重复性
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，7.2.4
	
	 

	
	
	3.19
	耐压强度
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.4.2
	
	 

	
	
	3.20
	气密性
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.4.3
	
	 

	
	
	3.21
	绝缘强度
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.4.4
	
	 

	
	
	3.22
	绝缘电阻
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.4.5
	
	 

	
	
	3.23
	瞬时过载
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.4.2
	
	 

	3
	涡轮流量计（气体）
	3.24
	压力损失
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.7
	
	 

	
	
	3.25
	取压孔
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.8
	
	 

	
	
	3.26
	显示量
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.9
	
	 

	
	
	3.27
	电源电压变化
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.10.1
	
	 

	
	
	3.28
	直流反向保护
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.10.2
	
	 

	
	
	3.29
	电压跌落
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.10.3
	
	 

	
	
	3.30
	电瞬变脉冲群抗扰度
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.10.4
	
	 

	
	
	3.31
	静电放电抗扰度
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.10.5
	
	 

	
	
	3.32
	工频磁场抗扰度
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.10.6
	
	 

	
	
	3.33
	浪涌抗扰度
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.10.7
	
	 

	
	
	3.34
	耐运输储存性能
	《涡轮流量计检定规程》
JJG 1037-2008，A.7.11
	
	 

	
	
	4.1
	示值误差
	《涡街流量计》JB/T 9249-2015，7.2.2
	不测：防爆性能，只测：DN（15～300），Qmax=7000m3/h
	 

	
	
	4.2
	重复性误差
	《涡街流量计》JB/T 9249-2015，7.2.3
	
	 

	
	
	4.3
	外观
	《涡街流量计》JB/T 9249-2015，7.3
	
	 

	
	
	4.4
	压力损失
	《涡街流量计》JB/T 9249-2015，7.4
	
	 

	
	
	4.5
	密封性
	《涡街流量计》JB/T 9249-2015，7.5
	
	 

	
	
	4.6
	耐压强度
	《涡街流量计》JB/T 9249-2015，7.6
	
	 

	
	
	4.7
	绝缘电阻
	《涡街流量计》JB/T 9249-2015，7.7
	
	 

	
	
	4.8
	绝缘强度
	《涡街流量计》JB/T 9249-2015，7.8
	
	 

	
	
	4.9
	外壳防护
	《涡街流量计》JB/T 9249-2015，7.10
	
	 

	4
	涡街流量计
	4.10
	电源变化影响
	《涡街流量计》JB/T 9249-2015，7.11
	
	 

	
	
	4.11
	电源短时中断
	《涡街流量计》JB/T 9249-2015，7.12
	
	 

	
	
	4.12
	静电放电抗扰度
	《涡街流量计》JB/T 9249-2015，7.13
	
	 

	
	
	4.13
	射频电磁场辐射抗扰度
	《涡街流量计》JB/T 9249-2015，7.14
	
	 

	
	
	4.14
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	《涡街流量计》JB/T 9249-2015，7.15
	
	 

	
	
	4.15
	浪涌抗扰度
	《涡街流量计》JB/T 9249-2015，7.16
	
	 

	
	
	4.16
	抗运输、贮存环境性能
	《涡街流量计》JB/T 9249-2015，7.17
	
	 

	
	
	4.17
	随机文件和外观
	《涡街流量计检定规程》
JJG 1029-2007，7.2.2
	只测：DN（15～300），Qmax=7000m3/h
	 

	
	
	4.18
	示值误差
	《涡街流量计检定规程》
JJG 1029-2007，7.2.3.5
	
	 

	
	
	4.19
	重复性
	《涡街流量计检定规程》
JJG 1029-2007，7.2.3.6
	
	 

	
	
	5.1
	准确度
	《给排水用超声流量计（传播速度差法）》CJ/T 3063-1997，8.1
	只测：DN（10～300），Qmax=1200m3/h
	 

	
	
	5.2
	重复性
	《给排水用超声流量计（传播速度差法）》CJ/T 3063-1997，8.1
	
	 

	
	
	5.3
	静电放电
	《给排水用超声流量计（传播速度差法）》CJ/T 3063-1997，8.2.1
	
	 

	
	
	5.4
	脉冲群
	《给排水用超声流量计（传播速度差法）》CJ/T 3063-1997，8.2.2
	
	 

	
	
	5.5
	工作条件的适应性
	《给排水用超声流量计（传播速度差法）》CJ/T 3063-1997，8.3
	
	 

	
	
	5.6
	绝缘电阻
	《给排水用超声流量计（传播速度差法）》CJ/T 3063-1997，8.4
	
	 

	
	
	5.7
	绝缘强度
	《给排水用超声流量计（传播速度差法）》CJ/T 3063-1997，8.4
	
	 

	5
	超声流量计（液体）
	5.8
	外观
	《给排水用超声流量计（传播速度差法）》CJ/T 3063-1997，8.5
	
	 

	
	
	5.9
	随机文件及外观
	《超声流量计检定规程》
JJG 1030-2007，7.2.2
	只测：DN（10～300），Qmax=1200m3/h
	 

	
	
	5.10
	密封性
	《超声流量计检定规程》
JJG 1030-2007，7.2.3.2
	
	 

	
	
	5.11
	示值误差
	《超声流量计检定规程》
JJG 1030-2007，7.2.3
	
	 

	
	
	5.12
	重复性
	《超声流量计检定规程》
JJG 1030-2007，7.2.4
	
	 

	
	
	5.13
	流量计系数修正
	《超声流量计检定规程》
JJG 1030-2007，7.2.5
	
	 

	
	
	6.1
	准确度、重复性
	《超声多普勒流量计》
CJ/T 122-2000，6.1
	只测：DN（10～300），Qmax=1200m3/h
	 

	
	
	6.2
	电磁兼容性
	《超声多普勒流量计》
CJ/T 122-2000，6.2
	
	 

	
	
	6.3
	环境要求
	《超声多普勒流量计》
CJ/T 122-2000，6.3
	
	 

	6
	超声多普勒流量计(液体)
	6.4
	电器安全性
	《超声多普勒流量计》
CJ/T 122-2000，6.4
	
	 

	
	
	6.5
	抗振性能
	《超声多普勒流量计》
CJ/T 122-2000，6.5
	
	 

	
	
	6.6
	外观
	《超声多普勒流量计》
CJ/T 122-2000，6.6
	
	 

	
	
	6.7
	防护等级
	《超声多普勒流量计》
CJ/T 122-2000，6.7
	
	 

	
	
	6.8
	电源电压变化性
	《超声多普勒流量计》
CJ/T 122-2000，6.8
	
	 

	
	
	7.1
	基本误差
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.2.1
	不测：防爆性能，只测：DN（10～300），Qmax=1200m3/h
	 

	
	
	7.2
	重复性误差
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.2.2
	
	 

	
	
	7.3
	稳定性
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.2.3
	
	 

	
	
	7.4
	环境温度变化
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.3.1
	
	 

	7
	电磁流量计
	7.5
	环境相对湿度
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.3.2
	
	 

	
	
	7.6
	机械振动
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.3.3
	
	 

	
	
	7.7
	直流电源反向
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.3.4
	
	 

	
	
	7.8
	接地
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.3.5
	
	 

	
	
	7.9
	输出负载电阻
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.3.6
	
	 

	
	
	7.10
	电源电压和频率变化
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.3.7
	
	 

	
	
	7.11
	电源电压短时中断
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.3.8
	不测：防爆性能，只测：DN（10～300），Qmax=1200m3/h
	 

	
	
	7.12
	电源瞬时过压
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.3.9
	
	 

	
	
	7.13
	静电放电抗扰度
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.3.10
	
	 

	
	
	7.14
	射频电磁场辐射抗扰度
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.3.11
	
	 

	7
	电磁流量计
	7.15
	电快速瞬变/脉冲群抗扰度
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.3.12
	
	 

	
	
	7.16
	浪涌抗扰度
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.3.13
	
	 

	
	
	7.17
	工频磁场抗扰度
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.3.14
	
	 

	
	
	7.18
	外壳防护
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.4.1
	
	 

	
	
	7.19
	耐压强度
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.4.3
	
	 

	
	
	7.20
	绝缘强度
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.4.4
	
	 

	
	
	7.21
	绝缘电阻
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.4.5
	
	 

	
	
	7.22
	耐运输贮存性能
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.4.6
	
	 

	
	
	7.23
	外观
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.4.7
	
	 

	
	
	7.24
	显示功能
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.5.1
	
	 

	
	
	7.25
	组态功能
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.5.2
	
	 

	
	
	7.26
	通信功能
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.5.3
	
	 

	
	
	7.27
	自诊断功能
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.5.4
	
	 

	
	
	7.28
	流量正反向测量功能
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.5.5
	
	 

	
	
	7.29
	断电保护功能
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.5.6
	
	 

	
	
	7.30
	密码锁功能
	《电磁流量计》JB/T 9248-2015，7.5.7
	
	 

	
	
	7.31
	随机文件、标识及外观
	《电磁流量计检定规程》
JJG 1033-2007，7.2.2
	只测：DN（10～300），Qmax=1200m3/h
	 

	
	
	7.32
	密封性
	《电磁流量计检定规程》
JJG 1033-2007，7.2.3
	只测：DN（10～300），Qmax=1200m3/h
	 

	7
	电磁流量计
	7.33
	相对示值误差（或引用误差）
	《电磁流量计检定规程》
JJG 1033-2007，7.2.4
	
	 

	
	
	7.34
	重复性
	《电磁流量计检定规程》
JJG 1033-2007，7.2.5
	
	 

	
	
	8.1
	基本误差
	《分流旋翼式蒸汽流量计》
JB/T 9247-1999，6.4
	只测：DN（15～300），Qmax=7000m3/h
	 

	
	
	8.2
	重复性
	《分流旋翼式蒸汽流量计》
JB/T 9247-1999，6.5
	
	 

	
	
	8.3
	始动流量
	《分流旋翼式蒸汽流量计》
JB/T 9247-1999，6.6
	
	 

	
	
	8.4
	耐久性
	《分流旋翼式蒸汽流量计》
JB/T 9247-1999，6.7
	
	 

	
	
	8.5
	机械振动影响
	《分流旋翼式蒸汽流量计》
JB/T 9247-1999，6.8
	
	 

	
	
	8.6
	碰撞
	《分流旋翼式蒸汽流量计》
JB/T 9247-1999，6.9
	
	 

	8
	分流旋翼式蒸汽流量计
	8.7
	环境温度影响
	《分流旋翼式蒸汽流量计》
JB/T 9247-1999，6.10
	
	 

	
	
	8.8
	供电电源变化影响
	《分流旋翼式蒸汽流量计》
JB/T 9247-1999，6.11
	
	 

	
	
	8.9
	外界磁场影响
	《分流旋翼式蒸汽流量计》
JB/T 9247-1999，6.12
	
	 

	
	
	8.10
	湿热影响
	《分流旋翼式蒸汽流量计》
JB/T 9247-1999，6.13
	
	 

	
	
	8.11
	运输环境温度影响
	《分流旋翼式蒸汽流量计》
JB/T 9247-1999，6.14
	
	 

	
	
	8.12
	压力损失
	《分流旋翼式蒸汽流量计》
JB/T 9247-1999，6.15
	
	 

	
	
	8.13
	耐压强度
	《分流旋翼式蒸汽流量计》
JB/T 9247-1999，6.16
	
	 

	
	
	8.14
	密封性能
	《分流旋翼式蒸汽流量计》
JB/T 9247-1999，6.17
	
	 

	
	
	8.15
	绝缘强度
	《分流旋翼式蒸汽流量计》
JB/T 9247-1999，6.18
	
	 

	
	
	8.16
	绝缘电阻
	《分流旋翼式蒸汽流量计》
JB/T 9247-1999，6.19
	只测：DN（15～300），Qmax=7000m3/h
	 

	8
	分流旋翼式蒸汽流量计
	8.17
	压力补偿性能
	《分流旋翼式蒸汽流量计》
JB/T 9247-1999，6.20
	
	 

	
	
	8.18
	指示装置和外观
	《分流旋翼式蒸汽流量计》
JB/T 9247-1999，6.21
	
	 

	
	
	9.1
	基本误差
	《金属管浮子流量计》
JB/T 6844-2015，5.2.1
	不测：防爆性能
	 

	
	
	9.2
	回差
	《金属管浮子流量计》
JB/T 6844-2015，5.2.2
	
	 

	
	
	9.3
	报警设定点误差
	《金属管浮子流量计》
JB/T 6844-2015，5.2.3
	
	 

	
	
	9.4
	报警设定点切换差
	《金属管浮子流量计》
JB/T 6844-2015，5.2.4
	
	 

	
	
	9.5
	报警设定点重复性误差
	《金属管浮子流量计》
JB/T 6844-2015，5.2.5
	
	 

	
	
	9.6
	压力损失
	《金属管浮子流量计》
JB/T 6844-2015，5.2.6
	
	 

	
	
	9.7
	稳定性
	《金属管浮子流量计》
JB/T 6844-2015，5.2.7
	
	 

	
	
	9.8
	环境温度影响
	《金属管浮子流量计》
JB/T 6844-2015，5.3.1
	
	 

	
	
	9.9
	湿热影响
	《金属管浮子流量计》
JB/T 6844-2015，5.3.2
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	9.10
	机械振动影响
	《金属管浮子流量计》
JB/T 6844-2015，5.3.3
	
	 

	
	
	9.11
	电源电压变化影响
	《金属管浮子流量计》
JB/T 6844-2015，5.3.4
	
	 

	
	
	9.12
	电源短时中断
	《金属管浮子流量计》
JB/T 6844-2015，5.3.5
	
	 

	
	
	9.13
	静电放电抗扰度
	《金属管浮子流量计》
JB/T 6844-2015，5.3.6
	
	 

	
	
	9.14
	射频电磁场辐射抗扰度
	《金属管浮子流量计》
JB/T 6844-2015，5.3.7
	
	 

	
	
	9.15
	工频磁场抗扰度
	《金属管浮子流量计》
JB/T 6844-2015，5.3.8
	
	 

	
	
	9.16
	耐压强度
	《金属管浮子流量计》
JB/T 6844-2015，5.4.1
	
	 

	
	
	9.17
	绝缘电阻
	《金属管浮子流量计》
JB/T 6844-2015，5.4.2
	
	 

	
	
	9.18
	绝缘强度
	《金属管浮子流量计》
JB/T 6844-2015，5.4.3
	不测：防爆性能
	 

	
	
	9.19
	直流反向保护
	《金属管浮子流量计》
JB/T 6844-2015，5.4.4
	
	 

	
	
	9.20
	外壳防护
	《金属管浮子流量计》
JB/T 6844-2015，5.4.6
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	9.21
	抗运输环境性能
	《金属管浮子流量计》
JB/T 6844-2015，5.5.1
	
	 

	
	
	9.22
	外观
	《金属管浮子流量计》
JB/T 6844-2015，5.5.2
	
	 

	
	
	9.23
	随机文件
	《浮子流量计检定规程》
JJG 257-2007，7.3.1
	
	 

	
	
	9.24
	外观检查
	《浮子流量计检定规程》
JJG 257-2007，7.3.2
	
	 

	
	
	9.25
	示值误差、回差
	《浮子流量计检定规程》
JJG 257-2007，7.3.6
	
	 

	
	
	10.1
	示值误差
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，6.1.1.2/6.1.1.6 
	不测：管接头、耐高温、耐甲苯/异辛烷、耐水蒸气、耐潮湿、耐风化、防爆性能、控制阀耐腐蚀
	 

	
	
	10.2
	压力损失
	《膜式燃气表》GB/T 6968-2019，6.1.2
	
	 

	
	
	10.3
	始动流量
	《膜式燃气表》GB/T 6968-2019，6.1.3
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	10.4
	过载流量
	《膜式燃气表》GB/T 6968-2019，6.1.4
	
	 

	
	
	10.5
	附加装置影响
	《膜式燃气表》GB/T 6968-2019，6.1.5
	
	 

	
	
	10.6
	回转体积
	《膜式燃气表》GB/T 6968-2019，6.1.6
	
	 

	
	
	10.7
	密封性
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，6.2.1.1、6.2.1.2
	
	 

	
	
	10.8
	耐压强度
	《膜式燃气表》GB/T 6968-2019，6.2.2
	
	 

	
	
	10.9
	机械密封
	《膜式燃气表》GB/T 6968-2019，6.2.3
	
	 

	
	
	10.10
	耐振动
	《膜式燃气表》GB/T 6968-2019，6.2.4
	不测：管接头、耐高温、耐甲苯/异辛烷、耐水蒸气、耐潮湿、耐风化、防爆性能、控制阀耐腐蚀
	 

	
	
	10.11
	耐冲击
	《膜式燃气表》GB/T 6968-2019，6.2.5
	
	 

	
	
	10.12
	耐跌落
	《膜式燃气表》GB/T 6968-2019，6.2.6
	
	 

	
	
	10.13
	耐盐雾腐蚀
	《膜式燃气表》GB/T 6968-2019，6.2.8
	
	 

	
	
	10.14
	耐贮存温度
	《膜式燃气表》GB/T 6968-2019，6.3.1
	
	 

	
	
	10.15
	温度适应性
	《膜式燃气表》GB/T 6968-2019，6.3.2
	
	 

	
	
	10.16
	耐久性
	《膜式燃气表》GB/T 6968-2019，6.4.1
	
	 

	
	
	10.17
	计数器
	《膜式燃气表》GB/T 6968-2019，6.4.2
	
	 

	
	
	10.18
	防逆转装置
	《膜式燃气表》GB/T 6968-2019，6.4.3
	
	 

	
	
	10.19
	机械封印
	《膜式燃气表》GB/T 6968-2019，6.5
	
	 

	
	
	10.20
	取压口
	《膜式燃气表》GB/T 6968-2019，6.6.1
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	10.21
	防逆流装置
	《膜式燃气表》GB/T 6968-2019，6.6.2
	
	 

	
	
	10.22
	外观
	《膜式燃气表》GB/T 6968-2019，6.9.1
	
	 

	
	
	10.23
	标志
	《膜式燃气表》GB/T 6968-2019，6.9.2
	
	 

	
	
	10.24
	电压及电流
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.1.1
	
	 

	
	
	10.25
	防护封印
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.1.3.1
	
	 

	
	
	10.26
	外壳防护等级
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.1.3.2
	
	 

	
	
	10.27
	机电转换误差
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.1.4
	
	 

	
	
	10.28
	数据存储
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.1.5
	
	 

	
	
	10.29
	电源欠压提示功能
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.1.6
	
	 

	
	
	10.30
	断电保护功能
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.1.7
	
	 

	
	
	10.31
	抗磁干扰
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.1.8
	
	 

	
	
	10.32
	附加装置的可靠性
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.1.9.1
	
	 

	
	
	10.33
	外部连接线的可靠性
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.1.9.2
	不测：管接头、耐高温、耐甲苯/异辛烷、耐水蒸气、耐潮湿、耐风化、防爆性能、控制阀耐腐蚀
	 

	
	
	10.34
	数据传输
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.2.1
	
	 

	
	
	10.35
	远程阀控
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.2.2
	
	 

	
	
	10.36
	读取累积量
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.2.3
	
	 

	
	
	10.37
	控制功能
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.3.1
	
	 

	
	
	10.38
	信息反馈功能
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.3.2
	
	 

	
	
	10.39
	剩余气量不足提示
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.3.3.1
	
	 

	
	
	10.40
	误操作提示
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.3.3.2
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	10.41
	交易完成提示
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.3.3.3
	
	 

	
	
	10.42
	购气卡片及读卡器耐用性
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.3.4
	
	 

	
	
	10.43
	同步表计时钟
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.4.1
	
	 

	
	
	10.44
	阶梯计费价格
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.4.2
	
	 

	
	
	10.45
	阶梯计费调价
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.4.3
	
	 

	
	
	10.46
	控制阀密封性
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.5.1
	
	 

	
	
	10.47
	控制阀耐用性
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.5.2
	
	 

	
	
	10.48
	燃气泄漏关阀报警
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.6.1
	
	 

	
	
	10.49
	流量过载关阀报警
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.6.2
	
	 

	
	
	10.50
	燃气压力过低关阀报警
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.6.3
	
	 

	
	
	10.51
	能量计量转换
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.2.7
	
	 

	
	
	10.52
	固件升级
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.3.1
	不测：管接头、耐高温、耐甲苯/异辛烷、耐水蒸气、耐潮湿、耐风化、防爆性能、控制阀耐腐蚀
	 

	
	
	10.53
	软件识别
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.3.2
	
	 

	
	
	10.54
	静电放电抗扰度
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.4.2
	
	 

	
	
	10.55
	射频电磁场辐射抗扰度
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.4.3
	
	 

	
	
	10.56
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.4.4
	
	 

	
	
	10.57
	浪涌（冲击）抗扰度
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.4.5
	
	 

	
	
	10.58
	贮存温度（附加装置）
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.5.1.1
	
	 

	
	
	10.59
	工作温度（附加装置）
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.5.1.2
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	10.60
	恒定湿热（附加装置）
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.5.1.3
	
	 

	
	
	10.61
	耐盐雾（附加装置）
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.5.2
	
	 

	
	
	10.62
	耐振动（附加装置）
	《膜式燃气表》
GB/T 6968-2019，C.3.5.3
	
	 

	
	
	10.63
	外观（附加装置）
	《膜式燃气表》GB/T 6968-2019，C.3.6
	
	 

	
	
	10.64
	外观
	《膜式燃气表检定规程》
JJG 577-2012，7.3.1
	
	 

	
	
	10.65
	密封性
	《膜式燃气表检定规程》
JJG 577-2012，7.3.2
	
	 

	
	
	10.66
	压力损失
	《膜式燃气表检定规程》
JJG 577-2012，7.3.3
	
	 

	
	
	10.67
	示值误差
	《膜式燃气表检定规程》
JJG 577-2012，7.3.4
	
	 

	
	
	10.68
	附加装置功能检测
	《膜式燃气表检定规程》
JJG 577-2012，附录A
	
	 

	
	
	11.1
	显示内容
	《热量表》GB/T 32224-2020，7.2.1
	不测：流动扰动，只测：DN（15～50），Qmax=
30m3/h
	 

	
	
	11.2
	显示分辨力
	《热量表》GB/T 32224-2020，7.2.2
	
	 

	
	
	11.3
	热量显示值
	《热量表》GB/T 32224-2020，7.2.3
	
	 

	
	
	11.4
	数据存储
	《热量表》GB/T 32224-2020，7.3
	
	 

	
	
	11.5
	强度
	《热量表》GB/T 32224-2020，7.4.1
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	11.6
	密封性
	《热量表》GB/T 32224-2020，7.4.2
	
	 

	
	
	11.7
	整体式热量表
	《热量表》GB/T 32224-2020，7.5.1
	
	 

	
	
	11.8
	计算器
	《热量表》GB/T 32224-2020，7.5.2.1
	
	 

	
	
	11.9
	配对温度传感器
	《热量表》GB/T 32224-2020，7.5.2.2
	
	 

	
	
	11.10
	流量传感器
	《热量表》GB/T 32224-2020，7.5.2.3
	
	 

	
	
	11.11
	冷热计量切换
	《热量表》GB/T 32224-2020，7.6
	
	 

	
	
	11.12
	最大压力损失
	《热量表》GB/T 32224-2020，7.7
	
	 

	
	
	11.13
	电源
	《热量表》GB/T 32224-2020，7.8
	
	 

	
	
	11.14
	耐久性
	《热量表》GB/T 32224-2020，7.9
	
	 

	
	
	11.15
	快速响应热量表的响应性能
	《热量表》GB/T 32224-2020，7.10
	
	 

	
	
	11.16
	断电保护
	《热量表》GB/T 32224-2020，7.11.1
	
	 

	
	
	11.17
	电池欠压提示
	《热量表》GB/T 32224-2020，7.11.2
	
	 

	
	
	11.18
	静磁场
	《热量表》GB/T 32224-2020，7.11.3
	
	 

	
	
	11.19
	电气绝缘
	《热量表》GB/T 32224-2020，7.11.4
	不测：流动扰动，只测：DN（15～50），Qmax=
30m3/h
	 

	
	
	11.20
	外壳防护等级
	《热量表》GB/T 32224-2020，7.11.5
	
	 

	
	
	11.21
	封印
	《热量表》GB/T 32224-2020，7.11.6
	
	 

	
	
	11.22
	数据接口与通讯
	《热量表》GB/T 32224-2020，7.12
	
	 

	
	
	11.23
	环境
	《热量表》GB/T 32224-2020，7.13
	
	 

	
	
	11.24
	电磁兼容
	《热量表》GB/T 32224-2020，7.14
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	11.25
	外观检查
	《热能表检定规程》
JJG 225-2001，7.3.4
	只测：DN（15～50），Qmax=30m3/h
	 

	
	
	11.26
	运行检查
	《热能表检定规程》
JJG 225-2001，7.3.5
	
	 

	
	
	11.27
	密封性检查
	《热能表检定规程》
JJG 225-2001，7.3.6
	
	 

	
	
	11.28
	示值误差
	《热能表检定规程》
JJG 225-2001，7.3.7、7.3.8
	
	 

	
	
	11.29
	重复性
	《热能表检定规程》
JJG 225-2001，7.3.9
	
	 

	
	
	12.1
	基本功能
	《汽车用压缩天然气加气机》
GB/T 19237-2021，5.1
	不测：防爆性能、加气枪、加（卸）气软管、拉断阀
	 

	
	
	12.2
	外观和结构
	《汽车用压缩天然气加气机》
GB/T 19237-2021，5.2.1
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	12.3
	耐压强度
	《汽车用压缩天然气加气机》
GB/T 19237-2021，5.2.2
	
	 

	
	
	12.4
	气密性
	《汽车用压缩天然气加气机》
GB/T 19237-2021，5.2.3
	
	 

	
	
	12.5
	电气安全性能
	《汽车用压缩天然气加气机》
GB/T 19237-2021，5.2.4
	
	 

	
	
	12.6
	最大允许误差
	《汽车用压缩天然气加气机》
GB/T 19237-2021，5.2.5.1
	不测：防爆性能、加气枪、加（卸）气软管、拉断阀
	 

	
	
	12.7
	重复性
	《汽车用压缩天然气加气机》
GB/T 19237-2021，5.2.5.2
	
	 

	
	
	12.8
	最小被测量
	《汽车用压缩天然气加气机》
GB/T 19237-2021，5.2.5.3
	
	 

	
	
	12.9
	付费金额误差
	《汽车用压缩天然气加气机》
GB/T 19237-2021，5.2.5.4
	
	 

	
	
	12.10
	限压保护
	《汽车用压缩天然气加气机》
GB/T 19237-2021，5.2.6
	
	 

	
	
	12.11
	掉电保护与复显
	《汽车用压缩天然气加气机》
GB/T 19237-2021，5.2.7
	
	 

	
	
	12.12
	环境适应性
	《汽车用压缩天然气加气机》
GB/T 19237-2021，5.2.8
	
	 

	
	
	12.13
	电源适应能力
	《汽车用压缩天然气加气机》
GB/T 19237-2021，5.2.9
	
	 

	
	
	12.14
	电磁兼容性
	《汽车用压缩天然气加气机》
GB/T 19237-2021，5.2.10
	
	 

	
	
	12.15
	耐久性
	《汽车用压缩天然气加气机》
GB/T 19237-2021，5.2.12
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	12.16
	运输适应性
	《汽车用压缩天然气加气机》
GB/T 19237-2021，5.2.13
	
	 

	
	
	12.17
	质量流量计
	《汽车用压缩天然气加气机》
GB/T 19237-2021，5.3.1
	
	 

	
	
	12.18
	电子计控器
	《汽车用压缩天然气加气机》
GB/T 19237-2021，5.3.2
	
	 

	
	
	12.19
	安全阀
	《汽车用压缩天然气加气机》
GB/T 19237-2021，5.3.3.4
	
	 

	
	
	12.20
	外观及随机文件
	《压缩天然气加气机检定规程》
JJG 996-2012，7.2.2
	
	 

	
	
	12.21
	功能设置
	《压缩天然气加气机检定规程》
JJG 996-2012，7.2.3
	
	 

	
	
	12.22
	密封性
	《压缩天然气加气机检定规程》
JJG 996-2012，7.2.4
	
	 

	
	
	12.23
	示值误差及重复性
	《压缩天然气加气机检定规程》
JJG 996-2012，7.2.5
	
	 

	
	
	12.24
	限压保护
	《压缩天然气加气机检定规程》
JJG 996-2012，7.2.6
	
	 

	
	
	12.25
	付费金额误差
	《压缩天然气加气机检定规程》
JJG 996-2012，7.2.7
	
	 

	
	
	13.1
	常规检查
	《汽车用液化石油气加气机》
GB/T 19238-2003，7.1
	
	 

	
	
	13.2
	计量准确度
	《汽车用液化石油气加气机》
GB/T 19238-2003，7.4
	
	 

	
	
	13.3
	重复性
	《汽车用液化石油气加气机》
GB/T 19238-2003，7.5
	
	 

	
	
	13.4
	环境温度适应性
	《汽车用液化石油气加气机》
GB/T 19238-2003，7.6
	
	 

	
	
	13.5
	相度湿度适应性
	《汽车用液化石油气加气机》
GB/T 19238-2003，7.7
	
	 

	
	
	13.6
	气密性
	《汽车用液化石油气加气机》
GB/T 19238-2003，7.2
	
	 

	
	
	13.7
	安全性能
	《汽车用液化石油气加气机》
GB/T 19238-2003，7.8
	
	 

	
	
	13.8
	电源适应能力
	《汽车用液化石油气加气机》
GB/T 19238-2003，7.9
	
	 

	13
	液化石油气加气机
	13.9
	电磁兼容性
	《汽车用液化石油气加气机》
GB/T 19238-2003，7.10
	
	 

	
	
	13.10
	掉电复显
	《汽车用液化石油气加气机》
GB/T 19238-2003，7.11
	
	 

	
	
	13.11
	运输试验
	《汽车用液化石油气加气机》
GB/T 19238-2003，7.12
	
	 

	
	
	13.12
	流量试验
	《汽车用液化石油气加气机》
GB/T 19238-2003，7.14
	
	 

	
	
	13.13
	工作稳定性
	《汽车用液化石油气加气机》
GB/T 19238-2003，7.15 
	
	 

	
	
	13.14
	外观与功能
	《液化石油气加气机检定规程》
JJG 997-2015，7.2.2.2、7.2.2.3
	
	 

	
	
	13.15
	密封性
	《液化石油气加气机检定规程》
JJG 997-2015，7.2.2.4
	
	 

	
	
	13.16
	示值误差及重复性
	《液化石油气加气机检定规程》
JJG 997-2015，7.2.2.5
	
	 

	
	
	13.17
	温度示值误差
	《液化石油气加气机检定规程》
JJG 997-2015，7.2.2.7
	
	 

	
	
	13.18
	付费金额误差
	《液化石油气加气机检定规程》
JJG 997-2015，7.2.2.8
	
	 

	
	
	14.1
	基本误差
	《液体容积式流量计 通用技术条件》JB/T 9242-2015，6.1
	不测：黏度修正、温度修正、压力修正，只测：DN（10～300），Qmax=1200m3/h
	 

	
	
	14.2
	重复性误差
	《液体容积式流量计 通用技术条件》JB/T 9242-2015，6.2
	
	 

	
	
	14.3
	密封性
	《液体容积式流量计 通用技术条件》JB/T 9242-2015，6.3
	
	 

	
	
	14.4
	耐压强度
	《液体容积式流量计 通用技术条件》JB/T 9242-2015，6.4
	
	 

	
	
	14.5
	压力损失
	《液体容积式流量计 通用技术条件》JB/T 9242-2015，6.5
	
	 

	
	
	14.6
	过载能力
	《液体容积式流量计 通用技术条件》JB/T 9242-2015，6.6
	
	 

	
	
	14.7
	环境温度影响
	《液体容积式流量计 通用技术条件》JB/T 9242-2015，6.7
	
	 

	
	
	14.8
	电源变化影响
	《液体容积式流量计 通用技术条件》JB/T 9242-2015，6.8
	
	 

	14
	液体容积式流量计
	14.9
	共模干扰影响
	《液体容积式流量计 通用技术条件》JB/T 9242-2015，6.9
	
	 

	
	
	14.10
	静电放电抗扰度
	《液体容积式流量计 通用技术条件》JB/T 9242-2015，6.10
	
	 

	
	
	14.11
	射频电磁场辐射抗扰度
	《液体容积式流量计 通用技术条件》JB/T 9242-2015，6.11
	
	 

	
	
	14.12
	电快速瞬变脉冲群抗扰度
	《液体容积式流量计 通用技术条件》JB/T 9242-2015，6.12
	
	 

	
	
	14.13
	浪涌抗扰度
	《液体容积式流量计 通用技术条件》JB/T 9242-2015，6.13
	
	 

	
	
	14.14
	外磁场影响
	《液体容积式流量计 通用技术条件》JB/T 9242-2015，6.14
	
	 

	
	
	14.15
	绝缘电阻
	《液体容积式流量计 通用技术条件》JB/T 9242-2015，6.15
	
	 

	
	
	14.16
	绝缘强度
	《液体容积式流量计 通用技术条件》JB/T 9242-2015，6.16
	
	 

	
	
	14.17
	抗运输环境性能
	《液体容积式流量计 通用技术条件》JB/T 9242-2015，6.20
	
	 

	
	
	14.18
	外观
	《液体容积式流量计 通用技术条件》JB/T 9242-2015，6.21
	
	 

	
	
	14.19
	随机文件及外观
	《液体容积式流量计检定规程》
JJG 667-2010，7.3.1.1、7.3.1.2
	只测：DN（10～300），Qmax=1200m3/h
	 

	14
	液体容积式流量计
	14.20
	示值误差
	《液体容积式流量计检定规程》
JJG 667-2010，7.4.3
	
	 

	
	
	14.21
	重复性
	《液体容积式流量计检定规程》
JJG 667-2010，7.4.4
	
	 

	
	
	14.22
	密封性
	《液体容积式流量计检定规程》
JJG 667-2010，7.3.1.3
	
	 

	
	
	15.1
	基本误差
	《气体腰轮流量计》
JB/T 7385-2015，6.2
	只测：DN（15～300），Qmax=7000m3/h
	 

	
	
	15.2
	重复性误差
	《气体腰轮流量计》
JB/T 7385-2015，6.3
	
	 

	
	
	15.3
	始动流量
	《气体腰轮流量计》
JB/T 7385-2015，6.4
	
	 

	
	
	15.4
	压力损失
	《气体腰轮流量计》
JB/T 7385-2015，6.5
	
	 

	
	
	15.5
	耐压强度
	《气体腰轮流量计》
JB/T 7385-2015，6.6
	
	 

	15
	气体腰轮流量计
	15.6
	密封性
	《气体腰轮流量计》
JB/T 7385-2015，6.7
	
	 

	
	
	15.7
	过载能力
	《气体腰轮流量计》
JB/T 7385-2015，6.8
	
	 

	
	
	15.8
	绝缘电阻
	《气体腰轮流量计》
JB/T 7385-2015，6.10
	
	 

	
	
	15.9
	绝缘强度
	《气体腰轮流量计》
JB/T 7385-2015，6.10
	
	 

	
	
	15.10
	抗运输环境性能
	《气体腰轮流量计》
JB/T 7385-2015，6.9
	
	 

	
	
	15.11
	外观和读数装置
	《气体腰轮流量计》
JB/T 7385-2015，6.11
	
	 

	
	
	15.12
	外观
	《气体容积式流量计检定规程》
JJG 633-2005，6.1
	只测：DN（15～300），Qmax=7000m3/h
	 

	
	
	15.13
	密封性
	《气体容积式流量计检定规程》
JJG 633-2005，7.2.4.2
	
	 

	
	
	15.14
	示值误差
	《气体容积式流量计检定规程》
JJG 633-2005，7.2.4.9
	
	 

	
	
	15.15
	重复性
	《气体容积式流量计检定规程》
JJG 633-2005，7.2.4.10
	
	 

	
	
	16.1
	流量示值的基本误差
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.2.2
	不测：防爆性能
	 

	
	
	16.2
	输出电流的基本误差
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.2.3
	
	 

	
	
	16.3
	总量示值的基本误差
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.2.4
	
	 

	
	
	16.4
	模数转换的基本误差
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.2.5
	
	 

	
	
	16.5
	示值重复性的基本误差
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.2.6
	
	 

	
	
	16.6
	显示功能
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.3.1
	
	 

	
	
	16.7
	密码保护功能
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.3.2
	
	 

	
	
	16.8
	设定和调整功能
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.3.3
	
	 

	
	
	16.9
	报警功能
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.3.4
	
	 

	16
	流量显示仪表
	16.10
	小信号切除功能
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.3.5
	
	 

	
	
	16.11
	断电保护功能
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.3.6
	
	 

	
	
	16.12
	环境温度
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.4.2
	
	 

	
	
	16.13
	湿热
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.4.3
	
	 

	
	
	16.14
	机械振动
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.4.4
	
	 

	
	
	16.15
	电源电压和频率变化
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.4.5
	
	 

	
	
	16.16
	共模干扰
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.4.6
	
	 

	
	
	16.17
	串模干扰
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.4.7
	
	 

	
	
	16.18
	电源电压暂降
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.5.1
	
	 

	
	
	16.19
	电源电压短时中断
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.5.2
	
	 

	
	
	16.20
	静电放电
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.5.3
	不测：防爆性能
	 

	
	
	16.21
	射频电磁场辐射
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.5.4
	
	 

	
	
	16.22
	电快速瞬变脉冲群
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.5.5
	
	 

	
	
	16.23
	浪涌（冲击）
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.5.6
	
	 

	
	
	16.24
	射频场感应的传导骚扰
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.5.7
	
	 

	
	
	16.25
	额定工频磁场
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.5.8
	
	 

	16
	流量显示仪表
	16.26
	绝缘电阻
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.6.1
	
	 

	
	
	16.27
	绝缘强度
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.6.2
	
	 

	
	
	16.28
	外壳防护
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.8
	
	 

	
	
	16.29
	外观
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.9.1
	
	 

	
	
	16.30
	连续工作性能
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.9.2
	
	 

	
	
	16.31
	抗运输环境影响
	《流量显示仪表》
JB/T 2274-2014，6.9.3
	
	 

	
	
	16.32
	外观及功能检查
	《流量积算仪检定规程》
JJG 1003-2016，7.3.1
	
	 

	
	
	16.33
	主示值最大允许误差
	《流量积算仪检定规程》
JJG 1003-2016，7.3.2
	
	 

	
	
	17.1
	基本误差
	《磁性浮子液位计技术条件》
HG/T 2742-1995，6.3
	不测：防爆性能、焊接性能
	 

	
	
	17.2
	回差
	《磁性浮子液位计技术条件》
HG/T 2742-1995，6.4
	
	 

	17
	液位计
	17.3
	重复性
	《磁性浮子液位计技术条件》
HG/T 2742-1995，6.5
	
	 

	
	
	17.4
	死区
	《磁性浮子液位计技术条件》
HG/T 2742-1995，6.6
	
	 

	
	
	17.5
	稳定性
	《磁性浮子液位计技术条件》
HG/T 2742-1995，6.7
	
	 

	
	
	17.6
	输出负载变化影响
	《磁性浮子液位计技术条件》
HG/T 2742-1995，6.8
	
	 

	
	
	17.7
	交流分量
	《磁性浮子液位计技术条件》
HG/T 2742-1995，6.9
	不测：防爆性能、焊接性能
	 

	
	
	17.8
	电源变化影响
	《磁性浮子液位计技术条件》
HG/T 2742-1995，6.10
	
	 

	
	
	17.9
	电源中断影响
	《磁性浮子液位计技术条件》
HG/T 2742-1995，6.11
	
	 

	
	
	17.10
	外界磁场影响
	《磁性浮子液位计技术条件》
HG/T 2742-1995，6.12
	
	 

	
	
	17.11
	绝缘电阻
	《磁性浮子液位计技术条件》
HG/T 2742-1995，6.13
	
	 

	
	
	17.12
	绝缘强度
	《磁性浮子液位计技术条件》
HG/T 2742-1995，6.14
	
	 

	
	
	17.13
	直流反向保护
	《磁性浮子液位计技术条件》
HG/T 2742-1995，6.15
	
	 

	
	
	17.14
	环境温度
	《磁性浮子液位计技术条件》
HG/T 2742-1995，6.16
	
	 

	
	
	17.15
	耐湿热性能
	《磁性浮子液位计技术条件》
HG/T 2742-1995，6.17
	
	 

	17
	液位计
	17.16
	外壳防护
	《磁性浮子液位计技术条件》
HG/T 2742-1995，6.19
	
	 

	
	
	17.17
	工作寿命加速
	《磁性浮子液位计技术条件》
HG/T 2742-1995，6.20
	
	 

	
	
	17.18
	显示装置
	《磁性浮子液位计技术条件》
HG/T 2742-1995，6.21
	
	 

	
	
	17.19
	耐压性能
	《磁性浮子液位计技术条件》
HG/T 2742-1995，6.22
	
	 

	
	
	17.20
	气密性
	《磁性浮子液位计技术条件》
HG/T 2742-1995，6.23
	
	 

	
	
	17.21
	抗运输环境性能
	《磁性浮子液位计技术条件》
HG/T 2742-1995，6.25
	
	 

	
	
	17.22
	外观
	《磁性浮子液位计技术条件》
HG/T 2742-1995，6.26
	
	 

	
	
	17.23
	外观
	《液位计检定规程》
JJG 971-2019，7.3.1
	
	 

	
	
	17.24
	耐压及密封性
	《液位计检定规程》
JJG 971-2019，7.3.2
	
	 

	
	
	17.25
	绝缘电阻
	《液位计检定规程》
JJG 971-2019，7.3.7
	
	 

	
	
	17.26
	绝缘强度
	《液位计检定规程》
JJG 971-2019，7.3.8
	
	 

	
	
	17.27
	示值误差
	《液位计检定规程》
JJG 971-2019，7.3.3
	
	 

	
	
	17.28
	输出值误差
	《液位计检定规程》
JJG 971-2019，7.3.3
	
	 

	17
	液位计
	17.29
	回差
	《液位计检定规程》
JJG 971-2019，7.3.4
	
	 

	
	
	17.30
	设定点误差
	《液位计检定规程》
JJG 971-2019，7.3.5
	
	 

	
	
	17.31
	切换差
	《液位计检定规程》
JJG 971-2019，7.3.6
	
	 

	
	
	18.1
	标志与铭牌
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，6.4.2
	只测：DN（10～300），Qmax=1200m3/h
	 

	
	
	18.2
	指示装置
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，6.4.3
	
	 

	
	
	18.3
	防护装置
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，6.4.4
	
	 

	
	
	18.4
	静压
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，7.3
	
	 

	
	
	18.5
	示值误差
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，7.4
	
	 

	
	
	18.6
	互换误差
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，7.4.6
	
	 

	
	
	18.7
	水温
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，7.5
	
	 

	18
	水表
	18.8
	过载水温
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，7.6
	
	 

	
	
	18.9
	水压
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，7.7
	
	 

	
	
	18.10
	逆流
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，7.8
	
	 

	
	
	18.11
	压力损失
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分》GB/T 778.2-2018，7.9
	
	 

	
	
	18.12
	流体扰动
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，7.10
	
	 

	
	
	18.13
	耐久性
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，7.11
	
	 

	
	
	18.14
	静磁场
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，7.12
	
	 

	
	
	18.15
	辅助装置
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，7.13
	
	 

	
	
	18.16
	高温（无冷凝）
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，8.2
	只测：DN（10～300），Qmax=1200m3/h
	 

	
	
	18.17
	低温
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，8.3
	
	 

	
	
	18.18
	交变湿热（无冷凝）
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，8.4
	
	 

	
	
	18.19
	电源变化
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，8.5
	
	 

	
	
	18.20
	振动（随机）
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，8.6
	
	 

	
	
	18.21
	机械冲击
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，8.7
	
	 

	18
	水表
	18.22
	交流电源电压暂降，短时中断和电压变化
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，8.8
	
	 

	
	
	18.23
	信号、数据、控制线脉冲群
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，8.9
	
	 

	
	
	18.24
	交流和直流电源脉冲群（瞬变）
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，8.10
	
	 

	
	
	18.25
	静电放电
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，8.11
	
	 

	
	
	18.26
	电磁场辐射
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，8.12
	
	 

	
	
	18.27
	电磁场传导
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分》GB/T 778.2-2018，8.13
	
	 

	
	
	18.28
	信号、数据和控制线浪涌
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，8.14
	
	 

	
	
	18.29
	交流、直流电源线浪涌
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，8.15
	
	 

	
	
	18.30
	零流量
	《饮用冷水水表和热水水表 第2部分：试验方法》GB/T 778.2-2018，8.17
	
	 

	
	
	18.31
	技术特性
	《饮用冷水水表和热水水表 第4部分：GB/T 778.1中未包含的非计量要求》GB/T 778.4-2018，4
	只测：DN（10～300），Qmax=1200m3/h
	 

	
	
	18.32
	连接附件
	《饮用水冷水水表安全规则》
CJ 266-2008，A.2
	只测：DN（10～300），Qmax=1200m3/h
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	水表
	18.33
	外观、标志和封印
	《饮用冷水水表检定规程》
JJG 162-2019，7.3.1
	只测：DN（10～300），Qmax=1200m3/h
	 

	
	
	18.34
	电子装置功能
	《饮用冷水水表检定规程》
JJG 162-2019，7.3.2
	
	 

	
	
	18.35
	密封性
	《饮用冷水水表检定规程》
JJG 162-2019，7.3.3
	
	 

	
	
	18.36
	示值误差
	《饮用冷水水表检定规程》
JJG 162-2019，7.3.4
	
	 

	
	
	19.1
	外观
	《IC卡冷水水表》CJ/T 133-2012，7.2
	只测：DN（10～300），Qmax=1200m3/h
	 

	
	
	19.2
	技术特性
	《IC卡冷水水表》CJ/T 133-2012，7.3
	
	 

	
	
	19.3
	静压
	《IC卡冷水水表》CJ/T 133-2012，7.4
	
	 

	
	
	19.4
	示值误差
	《IC卡冷水水表》CJ/T 133-2012，7.5
	
	 

	
	
	19.5
	压力损失
	《IC卡冷水水表》CJ/T 133-2012，7.6
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	IC卡冷水水表
	19.6
	机电转换误差
	《IC卡冷水水表》CJ/T 133-2012，7.7.1
	
	 

	
	
	19.7
	基本功能
	《IC卡冷水水表》CJ/T 133-2012，7.7.2
	
	 

	
	
	19.8
	高温（无冷凝）
	《IC卡冷水水表》CJ/T 133-2012，7.8.1
	
	 

	
	
	19.9
	低温
	《IC卡冷水水表》CJ/T 133-2012，7.8.2
	
	 

	
	
	19.10
	交变湿（冷凝）
	《IC卡冷水水表》CJ/T 133-2012，7.8.3
	
	 

	
	
	19.11
	静电放电
	《IC卡冷水水表》CJ/T 133-2012，7.9.1
	
	 

	
	
	19.12
	电磁敏感性
	《IC卡冷水水表》CJ/T 133-2012，7.9.2
	
	 

	
	
	19.13
	静磁场
	《IC卡冷水水表》CJ/T 133-2012，7.10
	
	 

	
	
	19.14
	直流电源电压变化
	《IC卡冷水水表》
CJ/T 133-2012，7.11.1
	只测：DN（10～300），Qmax=1200m3/h
	 

	
	
	19.15
	电池电源中断
	《IC卡冷水水表》
CJ/T 133-2012，7.11.2
	
	 

	
	
	19.16
	电控阀的工作压力范围
	《IC卡冷水水表》
CJ/T 133-2012，7.12.1
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	IC卡冷水水表
	19.17
	电控阀的耐用性
	《IC卡冷水水表》
CJ/T 133-2012，7.12.2
	
	 

	
	
	19.18
	控制器的可靠性
	《IC卡冷水水表》CJ/T 133-2012，7.13
	
	 

	
	
	19.19
	外壳防护
	《IC卡冷水水表》CJ/T 133-2012，7.14
	
	 

	
	
	19.20
	连续冲击
	《IC卡冷水水表》
CJ/T 133-2012，7.15.1
	
	 

	
	
	19.21
	自由跌落
	《IC卡冷水水表》
CJ/T 133-2012，7.15.2
	
	 

	
	
	19.22
	耐久性
	《IC卡冷水水表》CJ/T 133-2012，7.16
	
	 

	
	
	20.1
	外观和封印
	《电子远传水表》CJ/T 224-2012，7.2
	只测：DN（10～300），Qmax=1200m3/h
	 

	
	
	20.2
	技术特性
	《电子远传水表》CJ/T 224-2012，7.3
	
	 

	
	
	20.3
	功能检查
	《电子远传水表》CJ/T 224-2012，7.4.1
	
	 

	
	
	20.4
	机电转换误差
	《电子远传水表》CJ/T 224-2012，7.4.2
	
	 

	20
	电子远传水表
	20.5
	机电转换可靠性
	《电子远传水表》CJ/T 224-2012，7.4.3
	
	 

	
	
	20.6
	压力损失
	《电子远传水表》CJ/T 224-2012，7.5
	
	 

	
	
	20.7
	静压
	《电子远传水表》CJ/T 224-2012，7.6
	
	 

	
	
	20.8
	示值误差
	《电子远传水表》CJ/T 224-2012，7.7
	
	 

	
	
	20.9
	高温（无冷凝）
	《电子远传水表》CJ/T 224-2012，7.8.1
	
	 

	
	
	20.10
	低温
	《电子远传水表》CJ/T 224-2012，7.8.2
	
	 

	
	
	20.11
	交变湿热（冷凝）
	《电子远传水表》CJ/T 224-2012，7.8.3
	
	 

	
	
	20.12
	静电放电
	《电子远传水表》CJ/T 224-2012，7.9.1
	
	 

	
	
	20.13
	电磁敏感性
	《电子远传水表》CJ/T 224-2012，7.9.2
	
	 

	
	
	20.14
	静磁场
	《电子远传水表》CJ/T 224-2012，7.9.3
	只测：DN（10～300），Qmax=1200m3/h
	 

	
	
	20.15
	浪涌抗扰度
	《电子远传水表》
CJ/T 224-2012，7.10.1
	
	 

	
	
	20.16
	电快速瞬变/脉冲群
	《电子远传水表》
CJ/T 224-2012，7.10.2
	
	 

	
	
	20.17
	直流电源电压变化
	《电子远传水表》
CJ/T 224-2012，7.10.3
	
	 

	20
	电子远传水表
	20.18
	电池电源中断
	《电子远传水表》
CJ/T 224-2012，7.10.4
	
	 

	
	
	20.19
	连续冲击试验
	《电子远传水表》
CJ/T 224-2012，7.11.1
	
	 

	
	
	20.20
	自由跌落试验
	《电子远传水表》
CJ/T 224-2012，7.11.2
	
	 

	
	
	20.21
	耐久性
	《电子远传水表》CJ/T 224-2012，7.12
	
	 

	
	
	20.22
	电子装置可靠性
	《电子远传水表》CJ/T 224-2012，7.13
	
	 

	
	
	20.23
	外壳防护
	《电子远传水表》CJ/T 224-2012，7.14
	
	 

	
	
	21.1
	外观检查
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.2
	只测：DN（10～300），Qmax=1200m3/h
	 

	
	
	21.2
	技术特性
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.3
	
	 

	
	
	21.3
	显示内容
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.4
	
	 

	
	
	21.4
	显示分辨率
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.4
	
	 

	
	
	21.5
	显示范围
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.4
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	超声波水表
	21.6
	故障提示
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.4
	
	 

	
	
	21.7
	基本示值误差
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.5.1
	
	 

	
	
	21.8
	水温影响
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.5.2
	
	 

	
	
	21.9
	压力影响
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.5.3
	
	 

	
	
	21.10
	逆流
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.5.4
	
	 

	
	
	21.11
	重复性
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.6
	
	 

	
	
	21.12
	零流量读数
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.7
	
	 

	
	
	21.13
	最大允许工作压力
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.8
	只测：DN（10～300），Qmax=1200m3/h
	 

	
	
	21.14
	压力损失
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.9
	
	 

	
	
	21.15
	电池工作寿命
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.10.1
	
	 

	
	
	21.16
	电池欠压提示
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.10.2
	
	 

	
	
	21.17
	交流电源波动
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.10.3
	
	 

	
	
	21.18
	直流电源波动
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.10.4
	
	 

	
	
	21.19
	断电数据保护
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.11.1
	
	 

	
	
	21.20
	电气绝缘性
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.11.2
	
	 

	
	
	21.21
	外壳防护等级
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.11.3
	
	 

	
	
	21.22
	耐久性
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.12
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	超声波水表
	21.23
	历史计量数据
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.13.1
	
	 

	
	
	21.24
	异常记录
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.13.2
	
	 

	
	
	21.25
	数据通信
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.14
	
	 

	
	
	21.26
	高温
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.15.1
	
	 

	
	
	21.27
	低温
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.15.2
	
	 

	
	
	21.28
	交变湿热
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.15.3
	
	 

	
	
	21.29
	低温贮存
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.15.4
	
	 

	
	
	21.30
	静电放电
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.16.1
	
	 

	
	
	21.31
	电磁敏感性
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.16.2
	
	 

	
	
	21.32
	静磁场
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.16.3
	
	 

	
	
	21.33
	电快速瞬变
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.16.4
	
	 

	
	
	21.34
	电浪涌
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.16.5
	
	 

	
	
	21.35
	可靠性
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.17
	
	 

	
	
	21.36
	连续冲击
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.18.1
	
	 

	
	
	21.37
	自由跌落
	《超声波水表》CJ/T 434-2013，7.18.2
	
	 

	
	
	22.1
	外观与结构
	《粉尘采样器》GB/T 20964-2007，5.3
	不测：采样效能、安全性能、本安参数
	 

	
	
	22.2
	采样流量
	《粉尘采样器》GB/T 20964-2007，5.4
	
	 

	
	
	22.3
	采样流量误差
	《粉尘采样器》GB/T 20964-2007，5.4
	
	 

	
	
	22.4
	采样流量稳定性
	《粉尘采样器》GB/T 20964-2007，5.5
	
	 

	
	
	22.5
	负载能力
	《粉尘采样器》GB/T 20964-2007，5.6
	
	 

	
	
	22.6
	连续工作时间
	《粉尘采样器》GB/T 20964-2007，5.7
	
	 

	
	
	22.7
	工作噪声
	《粉尘采样器》GB/T 20964-2007，5.8
	
	 

	
	
	22.8
	采样头气密性
	《粉尘采样器》GB/T 20964-2007，5.9
	
	 

	
	
	22.9
	流量计准确度
	《粉尘采样器》GB/T 20964-2007，5.10
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	粉尘采样器
	22.10
	采样时间误差
	《粉尘采样器》GB/T 20964-2007，5.11
	
	 

	
	
	22.11
	采样体积显示误差
	《粉尘采样器》GB/T 20964-2007，5.12
	
	 

	
	
	22.12
	绝缘电阻和绝缘强度
	《粉尘采样器》GB/T 20964-2007，5.13
	
	 

	
	
	22.13
	采样口流速
	《粉尘采样器》GB/T 20964-2007，5.14
	
	 

	
	
	22.14
	采样准确度
	《粉尘采样器》GB/T 20964-2007，5.15
	
	 

	
	
	22.15
	工作温度
	《粉尘采样器》GB/T 20964-2007，5.17
	
	 

	
	
	22.16
	贮存温度
	《粉尘采样器》GB/T 20964-2007，5.18
	
	 

	
	
	22.17
	湿热
	《粉尘采样器》GB/T 20964-2007，5.19
	
	 

	
	
	22.18
	振动
	《粉尘采样器》GB/T 20964-2007，5.20
	
	 

	
	
	22.19
	冲击
	《粉尘采样器》GB/T 20964-2007，5.21
	
	 

	
	
	22.20
	跌落
	《粉尘采样器》GB/T 20964-2007，5.22
	
	 

	
	
	22.21
	运输性能
	《粉尘采样器》GB/T 20964-2007，5.23
	
	 

	
	
	22.22
	外壳防护性能
	《粉尘采样器》GB/T 20964-2007，5.25
	
	 

	
	
	22.23
	外观及标志
	《粉尘采样器检定规程》
JJG 520-2005，6.3.1
	
	 

	
	
	22.24
	采样流量误差
	《粉尘采样器检定规程》
JJG 520-2005，6.3.2
	
	 

	
	
	22.25
	负载能力
	《粉尘采样器检定规程》
JJG 520-2005，6.3.3
	
	 

	
	
	22.26
	采样流量稳定性
	《粉尘采样器检定规程》
JJG 520-2005，6.3.4
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	粉尘采样器
	22.27
	采样时间误差
	《粉尘采样器检定规程》
JJG 520-2005，6.3.5
	
	 

	
	
	22.28
	采样体积误差
	《粉尘采样器检定规程》
JJG 520-2005，6.3.6
	
	 

	
	
	22.29
	气密性
	《粉尘采样器检定规程》
JJG 520-2005，6.3.7
	
	 

	
	
	22.30
	绝缘电阻
	《粉尘采样器检定规程》
JJG 520-2005，6.3.8
	
	 

	
	
	22.31
	绝缘强度
	《粉尘采样器检定规程》
JJG 520-2005，6.3.9
	
	 

	
	
	23.1
	外观检查
	《环境空气采样器技术要求及检测方法》HJ/T 375-2007，6.3.1
	
	 

	
	
	23.2
	气路系统检查
	《环境空气采样器技术要求及检测方法》HJ/T 375-2007，6.3.2
	
	 

	
	
	23.3
	流量稳定性
	《环境空气采样器技术要求及检测方法》HJ/T 375-2007，6.3.3
	
	 

	
	
	23.4
	时间控制精度
	《环境空气采样器技术要求及检测方法》HJ/T 375-2007，6.3.4
	
	 

	
	
	23.5
	噪声
	《环境空气采样器技术要求及检测方法》HJ/T 375-2007，6.3.5
	
	 

	
	
	23.6
	绝缘性能
	《环境空气采样器技术要求及检测方法》HJ/T 375-2007，6.3.6
	
	 

	23
	大气采样器
	23.7
	气密性
	《环境空气采样器技术要求及检测方法》HJ/T 375-2007，6.3.7
	
	 

	
	
	23.8
	平均无故障时间
	《环境空气采样器技术要求及检测方法》HJ/T 375-2007，6.3.9
	
	 

	
	
	23.9
	常规及气密性检查
	《大气采样器检定规程》
JJG 956-2013，6.3.1
	
	 

	
	
	23.10
	绝缘电阻
	《大气采样器检定规程》
JJG 956-2013，6.3.2
	
	 

	
	
	23.11
	流量示值误差
	《大气采样器检定规程》
JJG 956-2013，6.3.3
	
	 

	
	
	23.12
	流量重复性
	《大气采样器检定规程》
JJG 956-2013，6.3.4
	
	 

	
	
	23.13
	流量稳定性
	《大气采样器检定规程》
JJG 956-2013，6.3.5
	
	 

	
	
	23.14
	计时误差
	《大气采样器检定规程》
JJG 956-2013，6.3.6
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	大气采样器
	23.15
	控温稳定性
	《大气采样器检定规程》
JJG 956-2013，6.3.7
	
	 

	
	
	23.16
	温度示值误差
	《大气采样器检定规程》
JJG 956-2013，6.3.8
	
	 

	
	
	24.1
	结构与外观检查
	《机动车燃油加油机》
GB/T 9081-2008，5.3.1
	只测：出厂检验项目
	 

	
	
	24.2
	运转试验
	《机动车燃油加油机》
GB/T 9081-2008，5.3.2
	
	 

	
	
	24.3
	流量试验
	《机动车燃油加油机》
GB/T 9081-2008，5.3.3
	
	 

	
	
	24.4
	示值误差试验
	《机动车燃油加油机》
GB/T 9081-2008，5.3.4
	
	 

	
	
	24.5
	掉电和复显保护试验
	《机动车燃油加油机》
GB/T 9081-2008，5.3.9
	
	 

	
	
	24.6
	导静电性能
	《机动车燃油加油机》
GB/T 9081-2008，5.3.15.5
	
	 

	24
	燃油加油机（整机）
	24.7
	铭牌标记和外观结构检查
	《燃油加油机检定规程》
JJG 443-2015，7.3.1
	
	 

	
	
	24.8
	自锁功能检查
	《燃油加油机检定规程》
JJG 443-2015，7.3.2
	
	 

	
	
	24.9
	示值误差检定
	《燃油加油机检定规程》
JJG 443-2015，7.3.3
	
	 

	
	
	24.10
	重复性检定
	《燃油加油机检定规程》
JJG 443-2015，7.4.3
	
	 

	
	
	24.11
	付费金额检定
	《燃油加油机检定规程》
JJG 443-2015，7.3.4
	
	 

	
	
	25.1
	计量性能
	《科里奥利质量流量计》
GB/T 31130-2014，6.1
	只测：DN（10～300），Qmax=1200m3/h
	 

	
	
	25.2
	环境温度
	《科里奥利质量流量计》
GB/T 31130-2014，6.2
	
	 

	
	
	25.3
	恒定湿热
	《科里奥利质量流量计》
GB/T 31130-2014，6.3
	
	 

	
	
	25.4
	电源电压和频率变化
	《科里奥利质量流量计》
GB/T 31130-2014，6.4
	
	 

	
	
	25.5
	电磁兼容性能
	《科里奥利质量流量计》
GB/T 31130-2014，6.5
	
	 

	
	
	25.6
	耐压性能
	《科里奥利质量流量计》
GB/T 31130-2014，6.6
	
	 

	
	
	25.7
	压力损失
	《科里奥利质量流量计》
GB/T 31130-2014，6.7
	
	 

	
	
	25.8
	绝缘电阻
	《科里奥利质量流量计》
GB/T 31130-2014，6.8.1
	
	 

	
	
	25.9
	绝缘强度
	《科里奥利质量流量计》
GB/T 31130-2014，6.8.2
	
	 

	
	
	25.10
	外壳防护
	《科里奥利质量流量计》
GB/T 31130-2014，6.10
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	25.11
	冲击
	《科里奥利质量流量计》
GB/T 31130-2014，6.11
	
	 

	
	
	25.12
	平面跌落
	《科里奥利质量流量计》
GB/T 31130-2014，6.12
	
	 

	
	
	25.13
	外观
	《科里奥利质量流量计》
GB/T 31130-2014，6.13
	
	 

	
	
	25.14
	随机文件
	《科里奥利质量流量计检定规程》
JJG 1038-2008，7.2.2.1
	只测：DN（10～300），Qmax=1200m3/h
	 

	
	
	25.15
	标志和铭牌
	《科里奥利质量流量计检定规程》
JJG 1038-2008，7.2.2.2
	
	 

	
	
	25.16
	外观
	《科里奥利质量流量计检定规程》
JJG 1038-2008，7.2.2.3
	
	 

	
	
	25.17
	保护功能
	《科里奥利质量流量计检定规程》
JJG 1038-2008，7.2.2.4
	
	 

	
	
	25.18
	密封性
	《科里奥利质量流量计检定规程》
JJG 1038-2008，7.2.2.5
	
	 

	
	
	25.19
	准确度等级
	《科里奥利质量流量计检定规程》
JJG 1038-2008，7.2.3
	
	 

	
	
	25.20
	重复性
	《科里奥利质量流量计检定规程》
JJG 1038-2008，7.2.3
	
	 

	
	
	26.1
	随机文件和外观
	《封闭管道中流体流量的测量 热式质量流量计》
GB/T 20727-2006

《热式质量流量计检定规程》
JJG 1132-2017，7.2.2
	只测：DN（15～300），Qmax=7000m3/h
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	26.2
	密封性
	《封闭管道中流体流量的测量 热式质量流量计》
GB/T 20727-2006

《热式质量流量计检定规程》
JJG 1132-2017，7.2.3
	
	 

	
	
	26.3
	相对示值误差或引用误差
	《封闭管道中流体流量的测量 热式质量流量计》
GB/T 20727-2006

《热式质量流量计检定规程》
JJG 1132-2017，7.2.4
	
	 

	
	
	26.4
	重复性
	《封闭管道中流体流量的测量 热式质量流量计》
GB/T 20727-2006

《热式质量流量计检定规程》
JJG 1132-2017，7.2.5.3
	
	 

	
	
	27.1
	一般形状
	《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第3部分：喷嘴和文丘里喷嘴》
GB/T 2624.3-2006，5.3.1
	
	 

	
	
	27.2
	材料和制造
	《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第3部分：喷嘴和文丘里喷嘴》
GB/T 2624.3-2006，5.3.2
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	27.3
	取压口
	《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第3部分：喷嘴和文丘里喷嘴》
GB/T 2624.3-2006，5.3.3
	
	 

	
	
	27.4
	喷嘴的系数
	《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第3部分：喷嘴和文丘里喷嘴》
GB/T 2624.3-2006，5.3.4
	
	 

	
	
	27.5
	不确定度
	《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第3部分：喷嘴和文丘里喷嘴》
GB/T 2624.3-2006，5.3.5
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	27.6
	压力损失
	《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第3部分：喷嘴和文丘里喷嘴》
GB/T 2624.3-2006，5.3.6
	
	 

	
	
	28.1
	正常工作条件
	《均速管流量传感器》
JB/T 5325-1991，5.1
	
	 

	
	
	28.2
	基本误差和重复性
	《均速管流量传感器》
JB/T 5325-1991，6.2
	
	 

	
	
	28.3
	压力损失
	《均速管流量传感器》
JB/T 5325-1991，6.3
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	28.4
	耐压性能
	《均速管流量传感器》
JB/T 5325-1991，6.4.1
	
	 

	
	
	28.5
	耐差压性能
	《均速管流量传感器》
JB/T 5325-1991，6.4.2
	
	 

	
	
	28.6
	外观
	《均速管流量传感器》
JB/T 5325-1991，6.5
	
	 

	
	
	28.7
	抗运输环境
	《均速管流量传感器》
JB/T 5325-1991，6.6
	
	 

	
	
	29.1
	外观检查
	《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》HJ/T 374-2007，7.1
	
	 

	
	
	29.2
	大流量采样器结构要求
	《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》HJ/T 374-2007，4.1
	
	 

	
	
	29.3
	中流量采样器结构要求
	《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》HJ/T 374-2007，4.2
	
	 

	
	
	29.4
	采样口抽气速度要求
	《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》HJ/T 374-2007，8.3.1、08.3.2
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	29.5
	调节器调节性能
	《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》HJ/T 374-2007，8.3.3
	
	 

	
	
	29.6
	采样时间控制及计时误差
	《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》HJ/T 374-2007，8.4
	
	 

	
	
	29.7
	绝缘性能
	《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》HJ/T 374-2007，8.5
	
	 

	
	
	29.8
	噪声
	《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》HJ/T 374-2007，8.6
	
	 

	
	
	29.9
	平均无故障时间
	《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》HJ/T 374-2007，8.7
	
	 

	
	
	29.10
	流量示值误差
	《总悬浮颗粒物采样器检定规程》
JJG 943-2011，5.3.8
	
	 

	
	
	29.11
	流量重复性
	《总悬浮颗粒物采样器检定规程》
JJG 943-2011，5.3.9
	
	 

	
	
	29.12
	流量稳定性
	《总悬浮颗粒物采样器检定规程》
JJG 943-2011，5.3.10
	
	 

	29
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	29.13
	计时误差
	《总悬浮颗粒物采样器检定规程》
JJG 943-2011，5.3.5
	
	 

	
	
	29.14
	温度示值误差
	《总悬浮颗粒物采样器检定规程》
JJG 943-2011，5.3.6
	
	 

	
	
	29.15
	大气压示值误差
	《总悬浮颗粒物采样器检定规程》
JJG 943-2011，5.3.7
	
	 

	
	
	29.16
	进气口尺寸偏差
	《总悬浮颗粒物采样器检定规程》
JJG 943-2011，5.3.4
	
	 

	
	
	29.17
	负载能力
	《总悬浮颗粒物采样器检定规程》
JJG 943-2011，5.3.11
	
	 

	
	
	29.18
	外观
	《总悬浮颗粒物采样器检定规程》
JJG 943-2011，5.3.1
	
	 

	
	
	29.19
	绝缘电阻
	《总悬浮颗粒物采样器检定规程》
JJG 943-2011，5.3.2
	
	 

	
	
	29.20
	绝缘强度
	《总悬浮颗粒物采样器检定规程》
JJG 943-2011，5.3.3
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	气体旋进旋涡流量计
	30.1
	基本误差
	《气体旋进旋涡流量计》
GB/T 36241-2018，7.2.1~7.2.4
	不测：防爆性能，只测：DN（15～300），Qmax=7000m3/h
	 

	
	
	30.2
	修正型流量计各部件
	《气体旋进旋涡流量计》
GB/T 36241-2018，7.2.5
	
	 

	
	
	30.3
	重复性
	《 气体旋进旋涡流量计》
GB/T 36241-2018，7.3
	不测：防爆性能，只测：DN（15～300），Qmax=7000m3/h
	 

	
	
	30.4
	外观
	《气体旋进旋涡流量计》
GB/T 36241-2018，7.4
	
	 

	
	
	30.5
	指示装置
	《气体旋进旋涡流量计》
GB/T 36241-2018，7.5
	
	 

	
	
	30.6
	耐压强度
	《气体旋进旋涡流量计》
GB/T 36241-2018，7.6
	
	 

	
	
	30.7
	密封性
	《气体旋进旋涡流量计》
GB/T 36241-2018，7.7
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	气体旋进旋涡流量计
	30.8
	压力损失
	《气体旋进旋涡流量计》
GB/T 36241-2018，7.8
	
	 

	
	
	30.9
	断电保护
	《气体旋进旋涡流量计》
GB/T 36241-2018，7.9
	
	 

	
	
	30.10
	电源电压变化
	《气体旋进旋涡流量计》
GB/T 36241-2018，7.10
	
	 

	
	
	30.11
	电磁兼容性
	《气体旋进旋涡流量计》
GB/T 36241-2018，7.11
	
	 

	
	
	30.12
	抗机械振动性能
	《气体旋进旋涡流量计》
GB/T 36241-2018，7.12
	
	 

	
	
	30.13
	抗运输环境性能
	《气体旋进旋涡流量计》
GB/T 36241-2018，7.13
	
	 

	
	
	30.14
	外壳防护
	《气体旋进旋涡流量计》
GB/T 36241-2018，7.15
	
	 

	
	
	31.1
	外观
	《燃气过滤器》GB/T 36051-2018，7.2
	
	 

	
	
	31.2
	结构尺寸
	《燃气过滤器》GB/T 36051-2018，7.3
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	燃气过滤器
	31.3
	壳体最小壁厚
	《燃气过滤器》GB/T 36051-2018，7.4
	
	 

	
	
	31.4
	耐温性
	《燃气过滤器》GB/T 36051-2018，7.7
	
	 

	
	
	31.5
	强度
	《燃气过滤器》GB/T 36051-2018，7.8
	
	 

	
	
	31.6
	气密性
	《燃气过滤器》GB/T 36051-2018，7.9
	
	 

	
	
	32.1
	尺寸及公差
	《管道用篮式过滤器》
JB/T 7538-2016，6.2
	
	 

	
	
	32.2
	外观
	《管道用篮式过滤器》
JB/T 7538-2016，6.3
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	篮式过滤器
	32.3
	强度
	《管道用篮式过滤器》
JB/T 7538-2016，6.4
	
	 

	
	
	32.4
	密封性能
	《管道用篮式过滤器》
JB/T 7538-2016，6.5
	
	 

	
	
	32.5
	压力损失
	《管道用篮式过滤器》
JB/T 7538-2016，6.6
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	1.1
	标志
	《多功能电能表 特殊要求》
GB/T 17215.301-2007 ，6.2.1
	
	 

	
	
	1.2
	外观
	《多功能电能表 特殊要求》
GB/T 17215.301-2007 ，6.2.1
	
	 

	
	
	1.3
	附件
	《多功能电能表 特殊要求》
GB/T 17215.301-2007 ，6.2.1
	
	 

	
	
	1.4
	测量值显示
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，5.5
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	多功能电能表
	1.5
	测量值的存储
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，5.6
	
	 

	
	
	1.6
	输出
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，5.7
	
	 

	
	
	1.7
	电脉冲输入
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，5.8
	
	 

	
	
	1.8
	工作指示器
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，5.9
	
	 

	
	
	1.9
	仪表的标识和文件
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，6
	
	 

	
	
	1.10
	脉冲电压试验
	《多费率电能表 特殊要求》
GB/T 15284-2022 ，7.6.5.3
	
	 

	
	
	1.11
	交流电压试验
	《多费率电能表 特殊要求》
GB/T 15284-2022 ，7.6.5.4
	
	 

	
	
	1.12
	功能符合性试验
	《多功能电能表 特殊要求》
GB/T 17215.301-2007 ，6.1
	
	 

	
	
	1.13
	编程要求
	《多功能电能表 特殊要求》
GB/T 17215.301-2007 ，6.7
	
	 

	
	
	1.14
	数据安全性试验
	《多功能电能表 特殊要求》
GB/T 17215.301-2007 ，6.8
	
	 

	
	
	1.15
	电池要求
	《多功能电能表 特殊要求》
GB/T 17215.301-2007 ，6.9
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	1.16
	初始固有误差的测定试验
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，7.6
	
	 

	
	
	1.17
	仪表常数试验
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，7.3
	
	 

	
	
	1.18
	无负载条件（潜动）试验
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，7.4
	
	 

	
	
	1.19
	起动电流试验
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，7.5
	
	 

	
	
	1.20
	重复性试验
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，7.7
	
	 

	
	
	1.21
	变差要求试验
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，7.8
	
	 

	
	
	1.22
	负载电流升降变差试验
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，7.9
	
	 

	
	
	1.23
	误差一致性试验
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，7.10
	
	 

	
	
	1.24
	电能示值组合误差试验
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，7.12
	
	 

	
	
	1.25
	负载不平衡试验
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，9.4.3
	
	 

	
	
	1.26
	电压改变试验
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，9.4.4
	
	 

	
	
	1.27
	一相或两相电压中断试验
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，9.4.6
	
	 

	
	
	1.28
	频率改变试验
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，9.4.7
	
	 

	
	
	1.29
	逆相序试验
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，9.4.8
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	1.30
	电流和电压电路中谐波——第5次谐波试验
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，9.4.2.2
	
	 

	
	
	1.31
	电流电路中的奇次谐波——90°相位触发波形试验
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，9.4.2.6
	
	 

	
	
	1.32
	直流和偶次谐波——半波整流波形试验
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，9.4.2.7
	
	 

	
	
	1.33
	辅助电源电压改变试验
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，9.4.9
	
	 

	
	
	1.34
	辅助装置工作试验
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，9.4.10
	
	 

	
	
	1.35
	短时过电流影响试验
	《多功能电能表 特殊要求》
GB/T 17215.301-2007 ，6.4.3
	
	 

	
	
	1.36
	内部时钟
	《多功能电能表 特殊要求》
GB/T 17215.301-2007 ，6.6.2
	
	 

	
	
	1.37
	其他参量的测量准确度
	《多功能电能表 特殊要求》
GB/T 17215.301-2007 ，6.6.1.2
	
	 

	
	
	1.38
	需量的测量准确度
	《多功能电能表 特殊要求》
GB/T 17215.301-2007 ，6.6.1.3
	
	 

	
	
	1.39
	费率寄存器示值的组合误差
	《多功能电能表 特殊要求》
GB/T 17215.301-2007 ，6.6.3
	
	 

	
	
	1.40
	功率消耗
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，4.4
	
	 

	
	
	1.41
	自热试验
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，9.4.13
	
	 

	
	
	1.42
	环境温度改变试验
	《电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验要求 第11部分：测量设备》GB/T 17215.211-2021 ，9.4.5
	
	 

	
	
	1.43
	接地故障试验
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